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1. MEMORIA 

1.1 Antecedentes y finalidad de la instalación  

La comarca de la Vega Baja de Alicante, en la actualidad, cuenta con una clara tendencia al 
alza de la demanda influenciada en gran medida por los distribuidores conectados a la red 
de 20 kV de i-DE en los municipios de Albatera y Catral. Asimismo, existe un aumento de la 
�D�F�W�L�Y�L�G�D�G���H�P�S�U�H�V�D�U�L�D�O���G�H�O���3�R�O�t�J�R�Q�R���,�Q�G�X�V�W�U�L�D�O���G�H���³�/�D���*�U�D�Q�D�G�L�Q�D�´���G�H�O���P�X�Q�L�F�L�S�L�R���G�H���6�D�Q���,�V�L�G�U�R����
con infraestructuras de especial importancia logística. Por otro lado, ante contingencia de la 
transformación a media tensión y de las líneas que alimentan al entorno con previsiones de 
crecimiento de las subestaciones colindantes (fundamentalmente Jacarilleta, Orihuela, 
Rocamora y Rojales), se registran problemas de potencia no garantizada, incluso en ciertos 
escenarios en operación normal de red. 

La infraestructura de la red de distribución en la actualidad y la planificada hasta 2027, no 
son suficientes para atender el crecimiento vegetativo previsto, tanto de las distribuidoras 
aguas abajo de la red de i-DE como de los propios suministros conectados a la red de i-DE. 

Con la construcción de la nueva ST GRANADINA y sus desarrollos de líneas de media 
tensión asociados se consigue paliar dicha situación, así como aminorar las pérdidas de 
distribución de energía que se ven significativamente reducidas, así como los índices de 
calidad de servicio NIEPI y TIEPI. La nueva ST a su vez, facilita el crecimiento en un entorno 
en plena expansión y facilita atender las posibles nuevas peticiones de suministro, en un 
enclave con elevada densidad de circulación de vehículos y densidad de población media. 
Con la puesta en servicio de la nueva ST GRANADINA y la redistribución de cargas que ello 
posibilita, las subestaciones colindantes reducirán asimismo sus niveles de carga que se 
encuentran por encima de los niveles previstos en los manuales técnicos de arquitectura de 
red. 

En conclusión, se desprende la necesidad de construcción de la nueva ST GRANADINA 
132/20kV para asegurar el suministro de la comarca de la Vega Baja de Alicante y, 
desarrollando una estructura de red conforme al entorno y por tanto, para contribuir al 
crecimiento económico de la zona y a la competitividad de los sectores productivos a través 
de un suministro en condiciones, todo ello en el contexto de la necesaria transición 
energética a la que debemos dar respuesta como distribuidores (EERR, autoconsumo, 
�P�R�Y�L�O�L�G�D�G�� �H�O�p�F�W�U�L�F�D���� �E�R�P�E�D�� �G�H�� �F�D�O�R�U���� �«�������� �(�V�� �S�R�U�� �H�O�O�R���� �T�X�H�� �S�D�U�D�� �S�R�G�H�U�� �F�R�Q�H�F�W�D�U�� �H�V�W�D�� �Q�X�H�Y�D��
subestación a la red de 132 kV existente es necesario desarrollar una nueva línea de doble 
circuito 132 kV que entronque en la actual L/132 kV Rocamora-Elche Sur como mejor 
solución técnico-económica dadas sus características y proximidad a la ST GRANADINA. 

1.2 Justificación del trazado  

1.2.1 Consideraciones de los trazados subterráneos 

1.2.1.1 Aspectos técnicos relacionados con el diseño y la ejecutabilidad 

1.2.1.1.1 Necesidad de suelo consolidado 

Conforme a la ITC-�/�$�7�������� �G�H�O���Y�L�J�H�Q�W�H���³�5�H�J�O�D�P�H�Q�W�R���V�R�E�U�H���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���W�p�F�Q�L�F�D�V���\�� �J�D�U�D�Q�W�t�D�V��
�G�H���V�H�J�X�U�L�G�D�G���H�Q���O�t�Q�H�D���H�O�p�F�W�U�L�F�D�V���G�H���D�O�W�D���W�H�Q�V�L�y�Q�´�� 

�³Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público en 
suelo urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el 
proyecto de urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras 
y se evitarán los ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, a 
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poder ser paralelo en toda su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en 
su defecto, a los bordillos. Así mismo, deberá tenerse en cuenta los radios de 
curvatura mínimos que pueden soportar los cables sin deteriorarse, a respetar en los 
cambios de dirección.�  ́

De acuerdo con el Plan General Estructural del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, y dado 
el emplazamiento de la futura ST Granadina y el punto de entronque en la línea existente 
Rocamora-Elche Sur, la nueva línea de alimentación discurrirá necesariamente por suelo no 
urbanizable. 

En suelo no consolidado, existe un elevado riesgo de que la línea subterránea pueda verse 
afectada en el futuro por agentes externos como maquinaria agrícola, movimientos de tierra, 
etc. Evitar esto implicaría, donde no lo hay, crear un vial sobre el trazado, con todo lo que 
ello implica en cuanto a su implantación, legalización, construcción y mantenimiento. La 
dificultad constructiva de una línea subterránea en estas condiciones puede ser muy 
superior a la de una línea aérea y, en este caso, inviabilizaría la ejecución del proyecto.  

 
�6�X�H�O�R���Q�R���X�U�E�D�Q�L�]�D�E�O�H���D�J�U�t�F�R�O�D���\���V�X�H�O�R���Q�R���X�U�E�D�Q�L�]�D�E�O�H���³�/�D���9�H�L�Q�W�L�X�Q�D�´�� 

Fuente: Plan General Estructural del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro. 

1.2.1.1.2 Capacidad de transporte 

Una de las principales desventajas que presentan las líneas subterráneas frente a las 
aéreas es la menor capacidad para disipar el calor, debido al medio en el que se 
encuentran. Esto se traduce en una reducción de la capacidad de transporte. Asimismo, las 
líneas subterráneas pueden presentar, en función de su longitud y sus características, 
inyecciones de potencia reactiva que también disminuyen su capacidad de transporte. Otro 
factor que puede afectar es la profundidad del cable, que aumenta en los cruzamientos con 
otras líneas subterráneas, gasoductos, carreteras o cauces. 

Para compensar esta pérdida de capacidad de transporte es necesario sobredimensionar la 
instalación. En los casos más restrictivos, puede ser necesario incrementar el número de 
circuitos soterrados con respecto a la solución en aéreo o la distancia entre circuitos para 
mantener su capacidad de transporte, de forma que la superficie de ocupación de la 
instalación aumenta. En casos extremos, el tramo subterráneo puede convertirse en cuello 
de botella, lo que puede derivar en otra serie de problemas relativos a la garantía y la 
calidad de suministro de la red. 
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1.2.1.1.3 Ocupación del terreno 

Considerando la tensión de la línea y lo comentado en el punto anterior sobre la capacidad 
de transporte de las líneas, de ser necesario separar los circuitos soterrados, las 
dimensiones de la zanja sería de 1,5x1,6 m aproximadamente. 

Por otra parte, cabe destacar que, dada la longitud de la línea, sería necesario instalar una 
cámara de empalme intermedia, que tiene unas dimensiones superiores que el resto de la 
zanja, por lo que incrementaría considerablemente los volúmenes de excavación 
necesarios. 

Asimismo, para la apertura de la zanja es necesario habilitar una pista de trabajo, con 
longitud igual a la de la zanja y anchura suficiente para albergar además de la propia zanja, 
espacio para la zona de paso de la maquinaria, la zona de acopio, los restos de materiales 
de la excavación y la tierra vegetal, que debe ser retirada y almacenada correctamente en 
cordones paralelos a la zanja. 

1.2.1.1.4 Trazado de la línea 

El trazado de una línea subterránea depende en gran medida de las características físicas 
del terreno y de su topografía, ya que debe evitar, por ejemplo, terrenos inestables, con 
tendencia a encharcarse o con elevadas pendientes. 

En las inmediaciones de la futura ST Granadina se encuentra el Azarbe de la Rambla, 
continuidad del Azarbe del Convenio, además de otras muchas acequias, algunas de las 
cuales están actualmente en desuso, que complicarían la conexión en subterráneo de la 
nueva línea de alimentación a la subestación. 

 
Azarbe de la Rambla y Azarbe del Convenio. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

Para preservar las condiciones de funcionamiento durante toda la vida útil de las líneas 
subterráneas con cable aislado, la construcción de la canalización entubada requiere un 
radio de curvatura, tanto horizontal como verticalmente de al menos 20 m. Todo ello, unido a 
la necesidad de discurrir por terrenos consolidados, hace que existan numerosos 
condicionantes a un trazado subterráneo, por lo que su longitud puede incrementarse 
significativamente respecto a la alternativa en aéreo. 
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1.2.1.2 Aspectos técnicos relacionados con la seguridad y la calidad de la operación del 
sistema 

1.2.1.2.1 Indisponibilidad en caso de falta 

Al contrario de lo que ocurre con las líneas aéreas, cuando se produce una falta en una 
línea subterránea, no hay posibilidad de reenganche automático o manual, por lo que, en la 
mayoría de los casos, se produce una interrupción en el sistema. Esto se traduce 
directamente en una mayor duración de la indisponibilidad de la línea cuando se produce 
una falta. Hay muchísima diferencia en los tiempos de reparación de defectos (plazos de 
horas o días, cuando no es instantáneo el reenganche, en el caso de las líneas aéreas y 
plazos de semanas o meses en el caso de las líneas subterráneas), lo que se traduce en 
una disminución considerable en la calidad del suministro eléctrico. 

1.2.1.2.2 Dificultad para el mantenimiento preventivo y reparaciones 

El hecho de que la línea discurra bajo tierra imposibilita las labores de control y vigilancia del 
estado del cable, por lo que se hace prácticamente imposible prevenir un fallo antes de que 
éste se produzca y repararlo en el momento oportuno. Esto se traduce en una mayor 
dificultad para el mantenimiento preventivo y las reparaciones de las líneas soterradas, en 
comparación con las aéreas. 

1.2.1.3 Aspectos relacionados con la planificación y la arquitectura de la red de distribución  

Existen otra serie de condicionantes indispensables para el desarrollo de la red de 
distribución a nivel general, ya que los proyectos que se pretenden acometer están 
englobados dentro de un plan general y no son resultado de una necesidad puntual. Estos 
otros condicionantes son: 

�x Las instalaciones subterráneas hacen inviables soluciones futuras como la 
repotenciación de esa línea (que evitaría la construcción de nuevas instalaciones si 
fueran requeridas). 

�x Por otra parte, las modificaciones de trazado una vez puesta en marcha la 
instalación, son realmente difíciles de realizar, costosas y con tiempos de 
inoperatividad elevados. 

�x Limitaciones que presentan en cuanto a su capacidad en régimen transitorio. 

1.2.1.4 Aspectos relacionados con el medioambiente 

En lo que respecta a los impactos sobre el medioambiente, la instalación de una línea 
eléctrica soterrada supone, de forma general, una minimización de los impactos en fauna y 
paisaje. Sin embargo, cabe señalar que lleva consigo: 

�x Un mayor movimiento de tierras debido a la construcción de la zanja y el 
establecimiento de la pista de trabajo, lo que puede provocar a lo largo de todo el 
trazado un aumento del riesgo de deslizamiento y erosión del suelo, así como la 
compactación del mismo. 

�x Un mayor aumento del nivel de ruidos en la construcción pudiendo afectar tanto a los 
habitantes más próximos a la traza como a las poblaciones faunísticas del entorno, 
aunque se trata de un efecto temporal. 

�x Dada la mayor superficie afectada, mientras que la afección de una línea aérea 
sobre la vegetación se centra en el entorno de los apoyos y, en su caso, accesos, 
salvo en aquellos casos que sea necesaria la apertura de una calle de seguridad, en 
la construcción de una línea subterránea se requiere la eliminación de toda la 
cubierta vegetal que se localice en la pista de trabajo, que suele tener, a lo largo de 
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