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1 OBJETO 
 

La planta solar fotovoltaica denominada “Hondón de las Nieves” de potencia pico 7,673 MWp y 5,28 MWn 

en inversores. Esta potencia estará limitada a 5MW o bien mediante el PPC, o mediante la limitación de 

potencia de los inversores También se incluyen sus infraestructuras de evacuación hasta el punto de conexión 

ST Petrel, propiedad de I-DE (IBERDROLA REDES INTELIGENTES S.A.U.), se ubican en el término municipal de 

Hondón de las Nieves, Alicante (España). Al tratarse de una instalación de generación eléctrica totalmente 

de energía renovable, con emisiones nulas de CO2, y necesaria para combatir el inminente cambio climático, 

se ha solicitado el proyecto como declaración de utilidad pública, la cual afecta mayormente a la línea de 

evacuación. Para ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 

88/2.005, de 29 de abril del Consejo de la Generalidad Valenciana, que se remite al Real Decreto 1.955/2.000 

concretamente al artículo 143 que trata este tema, y que detalla en su punto tercero que se adjunte en la 

solicitud memoria justificativa que detalle las características técnicas de la instalación y todas sus afecciones. 

El objetivo de este documento es, por lo tanto, justificar que el proyecto de la planta solar fotovoltaica “PSF 

HONDON DE LAS NIEVES” y sus infraestructuras de evacuación reúnen los requisitos para ser declarado de 

Utilidad Pública. 

 

2 AGENTES 
 

TITULAR DEL PROYECTO: 
 

Denominación Social Domicilio NIF 

SALINAS ENERGY,S.L. Carretera RM 714, KM 34.8, Puerto Errado SN, 30420, 

Calasparra, Murcia 

B40631467 

 

TÉCNICO REDACTOR: 
 

Denominación Social Domicilio DNI Nº Colegiado 

Juan José Rodríguez 

Ballesteros 

CALLE MICER MASCÓ 42 ENTLO 

46010 Valencia 
24355279G 3979 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN GENERADORA 

  

Como se comentó anteriormente la planta solar fotovoltaica “PSF HONDON DE LAS NIEVES” se encuentra 

situada en el término municipal de Hondón de las Nieves, Alicante. Su cota aproximada es de 435 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Las coordenadas aproximadas de la planta en el sistema UTM (ETRS89, huso 

30) son: X = 684.786 / Y = 4.244.212. 

 

 

Ilustración 1: Ubicación de la instalación 

 

La Planta PSF HONDÓN DE LAS NIEVES ocupará las siguientes parcelas catastrales  

 

Parcela 
Área 

Catastro (m²) 
Polígono Parcela 

03077A028003940000PW 70.550 28 394 

03077A028003950000PA 117.195 28 395 

03077A025000280000PM 30.250 25 28 

03077A025000220000PG 17.060 25 22 

TOTAL 235.055 
  

Tabla 1: información sobre parcelas ocupadas 
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Las parcelas catastrales afectadas por la planta fotovoltaica tienen un área total vinculada, entendida como la suma 

de la superficie catastral de todas las parcelas asociadas a la instalación, con excepción de los terrenos afectados 

por las infraestructuras de evacuación de 23,48 ha., siendo el área interior de vallado de 13,86 ha. 

 

 La planta fotovoltaica tiene las siguientes características: 

• Potencia fotovoltaica instalada total: 7.673,40 kWp. 

• Potencia nominal de la planta: 5.280 kW 

• Potencia activa máxima limitada: 5.000 kW 

• Módulos fotovoltaicos: 

o Fabricante: Jinko o similar 

o Modelo: Tiger Neo JKM580N-72HL4-BDV 

o Tipo: Monocristalino PERC Bifacial o similar 

o Configuración del módulo: 156 medias células (78x2) 

o Potencia módulo: 580 Wp 

o Número de módulos: 10.584 unidades 

o Dimensiones: 2278 x 1134 x 30 mm 

• Strings (cadenas): 

o Tamaño: 28 módulos por string 

o Cantidad: 378 strings 

• Inversores: 

o Tipo: Huawei 330 KTL o similar 

o Potencia Nominal: 300 kVA @ 40ºC 

o Potencia Máxima: 330 kVA @ 30ºC 

o N.º de entradas strings (CC): 29 

o N.º de MPPT independientes: 6 

o Máximo voltaje de entrada (CC): 1.500V 

o Voltaje Nominal de salida (CA): 800 V 

o Intensidad Máxima de salida (CA): 155,2 Arms 

o N.º de inversores: 16 unidades 

o Potencia Aparente Total de Inversores @40ºC: 4.800 kVA 

o Potencia Aparente Total de Inversores @30ºC: 5.280 kVA 

o Potencia Reactiva Total de Inversores @30ºC: 4.224 kVAr 
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o Capacidad de Reactiva Nocturna: Sí 

o Estación de Media Tensión 5.200kVA 

▪ N.º de estaciones: 1 

▪ Relación de transformación:0.8/20 kV 

▪ Potencia Nominal @30ºC 

▪ Grupo de Conexión: Dy11 

▪ Corriente de entrada máxima: 4100 A 

▪ Frecuencia: 50Hz 

▪ Refrigeración: ONAN 

▪ Cuadro Protecciones en BT 

• 1 Embarrado: 4100A 

• 1 Int. Aut. Gen. de Bastidor Abierto de 4100A 3P 800Vac 100kA 

• 26 Int. Aut. de Línea de Caja Moldeada de 200A 3P 800Vac 

▪ Conjunto de Celdas de Media Tensión 

• 1L1P1M en SF6 de 630A 24kV 20kA/1s 

• Seguidor Solar: 

o Fabricante: Soltec o similar 

o Tipo: seguidor a un eje horizontal 

o Modelo: SF7 para módulos bifaciales o similar 

o Configuración 1: 2Vx28 

o Nº de strings (cadenas) por seguidor: 2 

o Cantidad: 189 

o Pitch: 9 m (distancia este-oeste entre seguidores) 

o Ratio de ocupación: 30,5% 

o Azimut: 0º (alineado en dirección norte-sur) 

o Rango de seguimiento: ±60º 

o Función backtracking (retorno antisombras): Si 

 

• Sistema de elevación de tensión  

La planta de generación fotovoltaica dispondrá de una estación de potencia con un transformador de 5200 KVA de 

relación de transformación 0,8/20KV, a través del cual se aumentará el nivel de tensión a 20 kV. La estación de 

potencia será de intemperie, ubicándose directamente sobre una losa de hormigón armado. Estará formado por 

celdas de baja tensión donde se conectarán los inversores, un transformador de potencia para elevar la tensión a 

20 kV, celdas de media tensión para la correcta protección del transformador y de las distintas líneas de 
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interconexión entre centros y subestación o línea. La interconexión eléctrica entre el centro de transformación y la 

línea se realizará mediante una línea de MT a 20 kV. 

Esta estación de potencia está preparada para la conexión de 16 inversores del tipo string de 330 kVA de potencia 

nominal. La estación de media tensión 1 será de este tipo, apreciándose sus características a continuación.  

 

Transformador  

o Tipo: Inmerso en aceite 

o Potencia Nominal: 5200 kVA @30ºC  

o Grupo de conexión: Dy11 

o BT/MT: 0.8 kV / 20 kV  

o Corriente de entrada máxima a voltaje nominal: 4100 A 

o Frecuencia: 50 Hz  

o Tensión máxima de trabajo primario: 20 kV 

o Tensión máxima de trabajo secundario: 0,8 kV 

o Impedancia de cortocircuito: 7% 

o Tipo de refrigeración: ONAN  

o Cumplirá con la IEC 60076 

o  

Celdas de Media Tensión  

o Tipo: 1LP1M (1 de protección de línea + 1 de protección de transformador + 1 de medida) 

o Celda de línea (L): Maniobra mediante interruptor de aislamiento 

o Celda de protección (P): Maniobra mediante interruptor de aislamiento 

o Celda de medida (M): Protección mediante ruptofusible 

o Tipo de aislamiento: SF6  

o IP54 (Armario de gas) 

o Número de fases: 3 

o Voltaje nominal: 20 kV  

o Voltaje máximo de servicio: 24 kV 

o Corriente nominal: 630 A  

o Poder de corte: 20 kA/1s  

o Cumplirá con las IEC60265-1 y IEC 62271 partes 1, 100, 102, 105, 200 

o Termómetro de esfera con salida analógica 

o Interruptor-seccionador de puesta a tierra con mango manual con enclavamiento; incluyendo placa 

de cobre para instalación a tierra. Con posibilidad de instalar relés de protección en la aparamenta 

de M.T. y mando a distancia (con interruptores-seccionadores motorizados) y, además, que sea 

posible añadir a las celdas de M.T. un sistema de rearme remoto automático. 

 

Paneles de protección de Baja Tensión  

o Especificación ACB (Interruptor): 4100 A / 800 Vac / 3P / 90 kA, 1 unidad  

o Especificación MCCB: 200 A / 800 Vac / 3P, 26 unidades  
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Protección 

o Protección de corriente alterna mediante interruptor  

o Protección del transformador: Temperatura de aceite, nivel de aceite y presión de aceite DGPT2 

o similar 

o Protección de relés: 50/51, 50N/51N  

 

Datos generales 

o Dimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Profundidad): 6100*2900*2500 mm  

o Peso aproximado: 18-20 toneladas 

 

Comunicación & Control 

o Incluye un datalogger para comunicación entre CTs y centro de control y para el tratamiento de 

datos  

o procedente del sistema SCADA. Temperatura de uso: -35ºC a 60ºC 

 

• Línea de evacuación de 20kV hasta punto de conexión 

Del CPM saldrá la línea de evacuación, de la que se puede diferenciar nueve tramos:  

- Tramo 1: línea subterránea de 2.185,12 metros 

- Tramo 2: línea aérea de 1.926,07 metros 

- Tramo 3: línea subterránea de 471,93 metros 

- Tramo 4: línea subterránea de 3.047,34 metros 

- Tramo 5: línea aérea de 2.362,33 metros 

- Tramo 6: línea subterránea de 2.716,59 metros 

- Tramo 7: línea aérea de 1.013,89 metros 

- Tramo 8: línea subterránea de 8.338,62 metros 

- Tramo 9: línea aérea de 147,45 metros. 

- Tramo 10: línea subterránea de 207 metros. 

 

La línea de evacuación en el tramo subterránea será del tipo HEPRZ1 3x1x630 Al 12/20 kV Al y en el tramo aéreo 

del tipo 147-AL1/34ST1A (LA-180), trabajará a una frecuencia de 50Hz como el resto de sistema de corriente 

alterna. Al tratarse de líneas de 20 kV, se clasifican como líneas de Tercera Categoría.  

El tramo subterráneo tendrá una longitud total de 16,966 km, por otro lado, el tramo aéreo comprende una 

longitud total de 5,449 km, alcanzando la línea de evacuación una longitud de 22,415 km. 

 

La infraestructura civil de esta línea será compartida y permitirá evacuar la energía producida tanto en la planta 

HONDÓN DE LAS NIEVES (ATALFE/2021/40) como en PSF ASPE (ATALFE/2022/55/03), minimizando los impactos 

ambientales, paisajísticos y visuales a propietarios y organismos. Dicha cotitularidad fue propuesta por el gestor 

de la red I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. que detectó que a ambas plantas les había sido otorgado el 

mismo punto de conexión. 
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Por lo tanto, la titularidad de la infraestructura de evacuación (obra civil y apoyos) que partirá desde la planta solar 

fotovoltaica HONDON DE LAS NIEVES, será compartida con SALINAS ENERGY, S.L. Sin embargo, cada planta 

fotovoltaica dispondrá de su línea eléctrica particular. 

Esto no implica que las líneas de evacuación sean compartidas, ya que cada planta fotovoltaica dispondrá de un 

circuito eléctrico independiente, diseñado y dimensionado para su propia potencia instalada. En el caso de la 

Planta Fotovoltaica HONDÓN DE LAS NIEVES, la evacuación de una potencia de 5 MW se realizará a través de su 

línea de evacuación exclusiva, garantizando así la independencia operativa y eléctrica del sistema. 

Por su parte, la Planta Fotovoltaica ASPE se conectará a esta infraestructura en el punto final del tramo 3 de la 

línea HONDÓN DE LAS NIEVES – SET PETREL, situado en las coordenadas X: 687.262, Y: 4.246.672, desde donde 

evacuará su producción hacia la red de transporte, cumpliendo con los criterios técnicos y normativos aplicables. 

 

 

Ilustración 2: tendido línea de interconexión  

Posición 
4695944 
ST Petrel 

PSF HONDÓN DE LAS 
NIEVES 5 MW 
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4 ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA DE INTERCONEXION/EVACUACION DE PSF 

“HONDON DE LAS NIEVES” 

 

En el presente apartado demostraremos cómo la solución de evacuación descripta anteriormente hacia el punto 

de acceso y conexión concedido es el más eficiente de las alternativas consideradas. Asimismo, veremos que es la 

solución de menor impacto ambiental, territorial y paisajístico de las consideradas. 

 

4.1 CONDICIONANTES PREVIOS PARA LA DERTEMINACION DEL DISEÑO, LOCALIZACIÓN Y 
TRAZADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y EVACUACIÓN 
 

Las áreas potenciales para el desarrollo de estas infraestructuras vienen determinadas por los siguientes 

condicionantes: 

 

A.- Punto de acceso al sistema de transporte de energía eléctrica y condicionantes de las infraestructuras de 

evacuación 

En el caso de las instalaciones fotovoltaicas tienen igual importancia las infraestructuras propias de las PSFV como 

las infraestructuras de evacuación. La minimización de las infraestructuras de evacuación es muy importante a la 

hora de determinar la viabilidad ambiental y económica de una PSFV, por lo que deberá potenciarse aquel sistema 

de evacuación que afecte menos al espacio, priorizándose tendidos eléctricos de menor longitud y de mayor 

viabilidad ambiental o el aprovechamiento de sistemas de evacuación conjuntos. En este caso, el punto de acceso 

y conexión previsto con la red de distribución se realizará a ST PETREL. El recorrido de la línea de evacuación será 

desde la PSF “Hondón de las Nieves” hasta la ST Petrel, y a partir el Apoyo Nº32 de la LXMT se comparte la 

infraestructura de evacuación con PSF ASPE, objeto de otro proyecto y expediente (ATALFE/2022/55/03). 

 

En la siguiente imagen se puede ver la ubicación de la PSF y el punto de conexión, los cuales deberán ser 

interconectados a través de una Línea de Media Tensión, determinando un trazado que permita su construcción 

de manera viable técnica y económicamente con las siguientes características: 

• Que tenga el menor recorrido posible (para evitar pérdidas de energía en el transporte y minimizar su impacto). 

• Que técnicamente y económicamente pueda ser construido y permita que el coste del mismo y las perdidas 

eléctricas asociadas no supongan la inviabilidad del proyecto fotovoltaico a desarrollar. 

• Que sea viable a nivel técnico, ambiental, urbanístico y de afección a otras infraestructuras o áreas humanizadas 

y con facilidad de conexión con la subestación de destino. 
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Ilustración 3: Ubicación PSF y punto de conexión  

 

B.- Condicionantes derivados de la nueva legislación sector eléctrico 

La legislación determina que los nuevos proyectos de generación eléctrica a desarrollar deben ser sostenibles 

económicamente y técnicamente competitivo respecto a otras fuentes de generación. Por tanto, la ubicación debe 

tener niveles de irradiación solar que debe alcanzar valores altos para asegurar la viabilidad económica de la planta 

solar. 

 

C.- Criterios de localización e implantación de Centrales Fotovoltaicas en suelo No Urbanizable 

El DL 14/2020 del 7 de agosto, del Consell, define los criterios generales, territoriales y paisajísticos, 

medioambientales y energéticos para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas en suelo no 

urbanizable, que son de aplicación al presente proyecto. El Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de 

medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la 

emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, establece una serie de criterios para la 

implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección medioambiental:  
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• Zonas incompatibles:  

− Reservas naturales.  

− Parques naturales. 

 − Paisajes protegidos.  

− Monumentos naturales 

− Zonas húmedas.  

− Vías pecuarias.  

− Reservas de fauna.  

− Micro reservas de flora.  

 

• Zonas Compatibles:  

− Zonificación D de los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA), que cuenten con norma de gestión 

aprobada.  

− Espacios de Red Natura 2000: ZEC y ZEPA con norma de gestión aprobada, en áreas C; y LIC y ZEPA sin norma 

de gestión aprobada, condicionada a la evaluación de repercusiones establecida en el Decreto 60/2012, de 5 de 

abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad 

de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.  

− Hábitats protegidos por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación, condicionado al 

informe del centro directivo competente en gestión del medio natural.  

− Montes de utilidad pública, condicionado a evaluación de la afección a la naturaleza del bien protegido y al 

trámite de ocupación de monte público regulado por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat 

Valenciana y el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, así como en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  

 

Por otra parte, se establecen una serie de criterios territoriales y paisajísticos, que enumeramos a continuación: 

− Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así como de sus elementos 

de conexión territorial no pudiendo reducir en más de un 10 % la anchura de los corredores territoriales que se 

encuentren afectados por la instalación de la central fotovoltaica.  

− Distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de Interés Cultural, 

Bienes de Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.  

− Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25 %.  

− Evitar la ocupación de zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 3 y 4 de las categorías del Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana 

(PATRICOVA) o categorías equivalentes establecidos a partir de cartografías de peligrosidad aprobadas por 

organismos oficiales, como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.  

− Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, no pudiendo implantarse en los suelos de muy alta 

capacidad agrológica, salvo mejor conocimiento científico.  

− Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras de forma que los módulos fotovoltaicos se sitúen de 

forma prioritaria sin cimentación continua y sobre el terreno natural. 
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− Alejar el perímetro o envolvente del emplazamiento de la central fotovoltaica al menos 100 metros del cauce 

de los corredores territoriales fluviales regionales y hasta 50 metros del resto de cauces, sin perjuicio del informe 

del organismo de cuenca competente.  

− Priorizar la adaptación de la central fotovoltaica a la morfología del territorio y del paisaje y a los elementos 

naturales de interés, aunque la planta fotovoltaica tenga que ser discontinua.  

− Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo implantarse en los de 

alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto mejor conocimiento científico disponible o 

empleo de tecnología apropiada que garantice la infiltración del agua al subsuelo.  

 

D.- Compatibilidad con otras infraestructuras  

En el diseño de una PSFV se deben tener en cuenta las servidumbres marcadas por la normativa vigente en 

referencia a infraestructuras existentes o en proyección, así como otras limitaciones determinadas por la normativa 

sectorial u urbanística. Por tanto, las zonas de servidumbre y/o seguridad son, a priori, incompatibles con la 

ubicación de plantas fotovoltaicas, así como aquellos terrenos protegidos por la normativa sectorial para este tipo 

de instalaciones. En general, se priorizan terrenos humanizados y próximos a infraestructuras, industrias u otras 

plantas solares fotovoltaicas o infraestructuras viarias o industriales. De igual manera se debe fomentar la 

concentración de las infraestructuras de la PSFV siempre que sea posible para minimizar la ocupación territorial, 

sin perjuicio de que la planta se divida en los recintos que sean necesarios para evitar impactos mayores sobre 

terrenos de valor ambiental o servidumbres existentes en el ámbito de emplazamiento. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
 

4.2.1 DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS 
 

Alternativa 1 

Se considera en esta alternativa las siguientes condiciones de diseño: 

• LS MT 20 KV de interconexión al CPM de la planta fotovoltaica. 

• LX MT 20 KV de interconexión entre la PSF “Hondón de las Nieves” y ST Petrel. Longitud 16,46 km. Línea 

casi en su totalidad aérea, salvo en puntos donde se debe cruzar infraestructura existente. 

 

 En la siguiente imagen se puede apreciar el trazado  
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Ilustración 4: Alternativa 1 

 

 

Alternativa 2 

Se considera en esta alternativa las siguientes condiciones de diseño: 

• LS MT 20 KV de interconexión al CPM de la planta fotovoltaica. 

• LA MT 20 KV de interconexión entre la PSF “Hondón de las Nieves” y ST Petrel. Longitud 16,78 km. Linea 

completamente aérea. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar el trazado  

 

Alternativa 1 
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Ilustración 5: Alternativa 2 

 

 

Alternativa 3 

Se considera en esta alternativa las siguientes condiciones de diseño: 

• LS MT 20 KV de interconexión al CPM de la planta fotovoltaica. 

• LS MT 20 KV de interconexión entre la PSF “Hondón de las Nieves” y ST Petrel. Longitud. Longitud 22,41 

km. Linea mixta en la que se alternan tramos subterráneos y aereos. 

 

 En la siguiente imagen se puede apreciar el trazado  

 

Alternativa 2 
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Ilustración 6: Alternativa 3 

 

4.2.2 ANALISIS SEGÚN CRITERIOS CONSTRUCTIVOS  
 

Distancia y facilidad de conexión con el punto de acceso 

Un factor básico para la comparación de las alternativas es el diseño y recorrido del sistema evacuación de la 

energía producida, ya que un número apreciable de las afecciones que se generan sobre el medio pueden depender 

de este parámetro, sin dejar de tener en cuenta que las pérdidas se incrementan a medida que el recorrido es 

mayor. Se valorarán más positivamente las soluciones que presenten menor recorrido en el trazado, como así 

también la facilidad que ofrece el terreno para su ejecución.  

 

Alternativa 3 
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Las longitudes de cada alternativa de evacuación entre la ubicación de la PSF “Hondón de las Nieves” y ST Petrel: 

 

Alternativas Longitud (m) 

Alternativa 1 16.456 

Alternativa 2 16.780 

Alternativa 3 22.415 

 

Tabla 2: Longitud de alternativas 

 

Desde el punto de vista de la longitud y facilidad constructiva de la solución de evacuación: 

• La Alternativa 1 es la más favorable puesto que una línea aérea es más sencilla de construir que una línea 

subterránea (alternativa 3 posee tramos subterraneos). Además, presenta una menor longitud que la 

alternativa 2.  

• La alternativa 3 presenta un recorrido mayor a las dos primeras alternativas. 

 

Erosión 

La erosión del suelo provoca efectos adversos sobre la fertilidad y la estructura del terreno, incluyendo la pérdida 

de materia orgánica y nutrientes, degradación de la estructura del suelo y disminución de la capacidad de retención 

de agua. Estos factores pueden afectar la germinación y el desarrollo de la vegetación local, así como la 

productividad agrícola en zonas cultivadas. No obstante, en los tramos subterráneos, la incidencia de la erosión 

puede mitigarse eficazmente mediante un adecuado plan de obra, que incluya el manejo controlado de los 

movimientos de tierra, la correcta compactación de zanjas y el uso de capas finales de relleno con suelos 

enriquecidos en materia orgánica y nutrientes, garantizando así la recuperación de la estructura y la fertilidad del 

terreno afectado. 

 

Según los valores de riesgo de erosión para la Comunitat Valenciana, expresados en pérdida de suelo (T/Ha/año) 

según los datos procedentes de la antigua COPUT, se obtiene para cada alternativa lo siguiente: 

 

• La alternativa 3, parcialmente subterránea, presenta la mayor afección en zonas de erosión muy alta, 

debido al mayor volumen de movimientos de tierra necesarios para su ejecución. Sin embargo, la 

implementación de medidas correctoras y de restauración reduce significativamente el impacto potencial. 

 

• Las alternativas 1 y 2, al ser predominantemente aéreas, generan menor incidencia directa sobre el suelo, 

aunque la alternativa 1 contempla ciertos tramos subterráneos para salvar infraestructuras existentes, lo 

que puede ocasionar una afección ligeramente superior en esas zonas específicas. 

 

Gran parte del recorrido de las tres alternativas es por zona de muy bajo o moderado riesgo de erosión, aun 

así, hay tramos de muy alta erosión hacia la parte final del trazado de las tres líneas. Por lo tanto, ordenando 

de mayor a menor impacto “Riesgo de erosión”, se obtiene alternativa 3, 1 y 2. 
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Ilustración 7: Erosión en la zona de estudio 

 

Permeabilidad 

En lo que se refiere al riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas, se observa según la cartografía de 

capacidad de infiltración del agua en función de las características litológicas y geomorfológicas del suelo que, todas 

las alternativas presentan afección mayoritariamente a terrenos de permeabilidad media y en menor medida a 

permeabilidad alta, solamente atravesando por zonas de muy alta y muy baja permeabilidad en una longitud menor.  
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Ilustración 8: Permeabilidad en la zona de estudio 

 

Como se puede observar en la ilustración 8, las tres alternativas discurren por zonas de todo tipo de 

permeabilidades. No obstante, se debe destacar que, la alternativa 3 al discurrir en gran parte de manera 

subterranea, podría conllevar una mayor afección sobre la permeabilidad del terreno, que las otras dos 

alternativas. 

Por otro lado, entre las dos alternativas aéreas, alternativas 1 y 2, las soluciones planteadas afectarán de manera 

muy similar a la permeabilidad del suelo, aunque cabe destacar que los tramos subterráneos que conforman la 

alternativa 1, podrán afectar en mayor medida, aunque se plantean para salvaguardar y preservar diversas 

infraestructuras con las que se dan cruzamientos y/o paralelismos. 

 

Fisiografía  

La ubicación en terrenos llanos contribuye a reducir significativamente los impactos sobre el suelo, al minimizar la 

necesidad de movimientos de tierra de gran envergadura. No obstante, las líneas eléctricas son infraestructuras 

altamente adaptables al terreno, lo que permite su implantación en distintos perfiles topográficos. Se ha realizado 

un análisis del mapa de pendientes, identificando como más favorables aquellas alternativas que recorren 

superficies predominantemente planas. 
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Todas las alternativas transcurren por terrenos de perfil similar, caracterizados mayoritariamente por superficies 

onduladas. Sin embargo, al aproximarse a la Subestación Petrel, los trazados atraviesan zonas de relieve más 

montañoso. Es relevante destacar que la alternativa 3, cuya mayor parte del recorrido es subterráneo, se desarrolla 

principalmente por caminos públicos, lo que facilita la ejecución de la obra al contar con un acceso adecuado para 

vehículos y maquinaria, reduciendo así las dificultades técnicas asociadas a zonas de difícil acceso. 

 

 
Ilustración 9: Mapa Fisiográfico de la zona 

 

Accesibilidad 

La existencia de buenos accesos al lugar de emplazamiento de las infraestructuras es un aspecto importante ya 

que reduce los impactos debidos a la creación de caminos de nueva planta o mejora de los existentes. Las 

alternativas en todo su recorrido presentan buenos accesos desde carreteras y caminos públicos.  

Los recorridos de la alternativa 1 y 2 presentan cierto paralelismo, y si bien presentan accesibilidad desde las 

carreteras CV-844, CV-846, CV-840, CV-835 y A-31 a lo largo de su trazado, al ser su recorrido casi en su totalidad 

aéreo necesitará en ciertos puntos, de accesos temporales por el interior de parcelas particulares hasta pie de 

apoyos para su construcción. 

En el caso de la alternativa 3, su extensión mayoritariamente sobre caminos públicos garantiza un elevado nivel de 

accesibilidad. Asimismo, se busca que las afecciones a propietarios particulares sean mínimas, de manera que se 

reduzcan al máximo los impactos sobre otras actividades económicas del entorno, principalmente agrícolas. Al 

discurrir por caminos públicos, la alternativa 3 minimiza la interferencia con terrenos privados, y la servidumbre 
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asociada a la línea eléctrica no genera impactos significativos sobre los propietarios adyacentes. 

 

4.2.3 ANÁLISIS SEGÚN CRITERIOS AMBIENTALES-SOCIALES 
 

Red hidrográfica 

La red hidrológica de la zona de ubicación de las alternativas está formada principalmente por cauces no 

permanentes, siendo el Rio Vinalopó, el principal cauce en la zona. 

En lo que respecta a la hidrología las tres alternativas cruzan el Rio Vinalopó, situado en las cercanías de la ST Petrel 

lo cual generará una afección al Dominio Público Hidráulico (DHP). 

Por otra parte, de las categorías del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), se puede ver que las tres alternativas transitan mayormente 

por zonas con ninguna peligrosidad de inundación, atravesando en sitios puntuales zona de peligrosidad 1 en las 

cercanías de la ST Petrel (Rio Vinalopó), siendo la frecuencia de inundación de 25 años y peligrosidad 4 en las 

cercanías de la PSF, dicha categoría presenta una frecuencia de 100 años, en otros puntos se cruzan zonas de 

Peligrosidad geomorfológica. 

 

 
Ilustración 10: Cauces hidrográficos presentes en el área de estudio y Peligrosidad de Inundación.  

Fuente CH Júcar y PATRICOVA 
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Zonificación 

Se pretende evitar y en su caso minimizar la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras 

de protección ambiental. 

Se puede ver en la siguiente ilustración que las tres alternativas discurren mayormente por zona rural común 

agropecuaria, siendo esta no urbanizable, atravesando en todos los casos el paso/cruce por suelo con protección 

de cauces en la cercanía de la ST Petrel. Tambien se aprecia que la alternativa 1 y 2 cruzan una zona rural protegida 

municipal correspondiente con paraje “Clots de la Sal y Monte de la Mola”. 

Como se aprecia en la imagen, la alternativa 3 presenta la menor afección a zonas rurales protegidas. En aquellos 

tramos donde existe algún cruce con estas áreas, se ha previsto que el tendido sea subterráneo sobre caminos 

públicos, lo que evita impactos directos sobre el suelo protegido. Estos caminos están destinados tanto al tránsito 

como al cruce de servicios, por lo que la ejecución de la obra no altera la funcionalidad de la zona. Una vez 

finalizados los trabajos, la presencia de la línea resulta prácticamente imperceptible, preservando la integridad y el 

carácter de la zona rural. Por otro lado, cuando una línea aérea atraviesa una zona rural protegida, su impacto es 

significativamente mayor que el de una línea subterránea. Esto se debe a varios factores: la visibilidad de los apoyos 

y cables altera el paisaje y la percepción natural de la zona, la ejecución de la obra requiere movimientos de tierra, 

instalación de cimentaciones y accesos que afectan directamente al terreno, y la necesidad de mantener una franja 

de servidumbre libre limita el uso de la tierra para actividades agrícolas o de conservación. En conjunto, estos 

factores hacen que la afección de una línea aérea sea más notable y permanente sobre el entorno rural, en 

comparación con un tendido subterráneo que puede integrarse de manera casi imperceptible y minimizar los 

impactos sobre la actividad y el paisaje. 
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Ilustración 11: Planeamiento urbanístico de la Comunidad Valenciana  

 

Espacios protegidos 

La Ley 11/1994, de 27 de diciembre de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, identifica en su 

artículo 3 los siguientes espacios naturales protegidos y espacios protegidos de la Red Natura 2000:  

Según los recursos naturales o biológicos y de los valores que contengan los espacios naturales protegidos en la 

Comunidad Valenciana, se clasifican en: Parques naturales, Reservas naturales, Monumentos naturales, Paisajes 

protegidos, Parajes naturales municipales y Zonas húmedas catalogadas. 

Dentro del ámbito de un espacio natural protegido podrán existir otros espacios protegidos de distinta categoría. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son espacios 

protegidos de la Red Natura 2000: los Lugares de Importancia Comunitaria hasta su designación como Zonas 

Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves. La Micro reserva vegetal es una figura 

de protección de especies que se creó por medio del Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano 

(DOGV núm. 2379, de 03.11.1994). Esa denominación ha cambiado a Micro reserva de flora mediante el Decreto 

70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora 

Amenazada y se regulan medidas adicionales de conservación (DOCV núm. 6021, de 26.05.2009).  

Las alternativas planteadas se localizan a una distancia suficiente para asegurar que no tendrán influencia directa 

alguna sobre la mayoría de los espacios mencionados anteriormente. 

 

En este caso, las alternativas 1 y 2 atraviesan un Espacio Protegido, concretamente el “Clots de la Sal y Monte de 

la Mola”. La afección que generan estas alternativas no es solo visual, debido a la presencia de apoyos y líneas 

aéreas que alteran el paisaje, sino también física, al ocupar suelo y limitar actividades de conservación o uso 
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tradicional. Además, la necesidad de mantener una franja de servidumbre incrementa aún más el impacto sobre el 

espacio protegido, afectando tanto a la fauna como a la flora y generando restricciones para el manejo del terreno. 

 

Por el contrario, la alternativa 3 se desvía hacia el norte, evitando completamente la afectación del espacio 

protegido de alto valor natural. Esta alternativa minimiza el impacto sobre el entorno, preservando la integridad 

ecológica y paisajística de la zona, al tiempo que reduce la intervención sobre la flora y fauna local y la ocupación 

de suelo agrícola o natural, demostrando una mayor compatibilidad ambiental y facilitando la aceptación del 

proyecto por parte de los organismos de protección del medio ambiente. 

 

 

 
Ilustración 11: Espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000 

 

Vías pecuarias 

La ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, enfatiza el carácter de bienes de dominio público que poseen las 

vías pecuarias y obliga a las Comunidades Autónomas a desarrollarla reglamentariamente, defendiendo su 

integridad, su protección y conservación, al mismo tiempo que garantiza el uso público de las mismas. 

 

Todas las alternativas presentan en su trazado afección sobre diferentes vías pecuarias, considerándose la 

alternativa 3 con mayor afección, ya que al presentar gran parte de su recorrido de manera subterránea y en estos 
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casos discurre por caminos público y esto provoca que se den mayor numero de paralelismos y cruzamientos con 

las vías pecuarias. Si bien una vez ejecutada la obra la línea de evacuación resulta imperceptible. 

 

 
Ilustración 11: Vías pecuarias 

 

 

Montes 

En el caso de afección a los montes de utilidad pública de la Comunidad Valenciana es de aplicación el Decreto 

98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

En la ilustración siguiente se observa que la alternativa 3 es la que mantiene la mayor distancia respecto al monte 

de utilidad pública, minimizando así cualquier posible afectación. Por su parte, la alternativa 2 pasa próxima a un 

tramo de este monte, pudiendo verse afectada por las servidumbres de vuelo de la línea, mientras que la 

alternativa 1 también discurre cerca del mismo tramo que la alternativa 2, aunque respetando una distancia 

ligeramente mayor. 
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Ilustración 12: Montes catalogados 

 

 

Paisaje 

Desde el punto de vista paisajístico, ninguna de las alternativas propuestas afecta a paisajes protegidos, bienes de 

interés cultural (BICs), bienes de relevancia local (BRLs) ni monumentos naturales. En cuanto a la integración en el 

paisaje, la alternativa 3 resulta la más favorable, ya que, aunque su tramo final discurre próximo a bienes de 

relevancia local, lo hace de manera subterránea por camino público, evitando cualquier impacto visual o alteración 

del entorno. Por su parte, las alternativas 1 y 2, aunque se sitúan a una distancia ligeramente mayor de los BICs y 

BRLs, presentan gran parte de su trazado aéreo, lo que conlleva una mayor afección visual y paisajística. 
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Ilustración 13: Recursos paisajísticos 

 

 

4.3 COMPARATIVA ALTERNATIVAS 
 

Según el análisis realizado en el apartado anterior y teniendo en cuenta los Criterios de Localización e Implantación 

de las instalaciones recogidos en los Art. 8, 9, 10 y 11 del DL 14/2020 de 7 de agosto del Consell procedemos a 

realizar una ponderación de las distintas alternativas. 

Para ello consideramos especialmente los criterios generales para la localización e implantación de centrales 

fotovoltaicas recogidos en el Art. 8 del DL 14/2020 de 7 de agosto del Consell, y lo que se indica respecto a las 

infraestructuras de evacuación: 

Estas instalaciones, incluidas sus infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de transporte o 

distribución de energía eléctrica, deberán: 

a) Mantener los valores, la estructura y la funcionalidad de los procesos y servicios de la infraestructura verde del 

territorio. 

b) Garantizar los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio. 

c) Evitar los riesgos naturales e inducidos en el territorio. 

d) Priorizar su implantación en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, sin perjuicio del 

estricto cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación exigidas por la regulación a los titulares 
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y explotadores de tales actividades, así como en suelos de baja capacidad agrícola. 

e) Evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras de 

protección medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural con independencia de su grado de 

protección legal. 

f) Utilizar caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos. 

g) Minimizar el impacto generado por infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de transporte 

o distribución de energía eléctrica, priorizando las centrales fotovoltaicas ubicadas a mayor proximidad de las redes 

existentes y que aprovechen los pasillos o corredores ya creados, compartiendo cuando sea posible técnica y 

económicamente los apoyos y zanjas existentes, o que los proyectos coincidan o se solapen temporal y 

territorialmente. 

h) Favorecer la integración paisajística de los apoyos o torres metálicas de las líneas eléctrica o la infraestructura 

asociada a las centrales. 

 

A continuación, se presenta a modo de resumen, una tabla comparativa de las alternativas: 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Longitud de 
evacuación 

16.456 m 16.750 m 22.415 m 

Erosión 
Baja-moderada-alta 

Solo genera afección en 
los apoyos 

Baja-moderada-alta 
Solo genera afección en 

los apoyos 

Baja-moderada-alta 
Al ser subterránea tendrá 

una mayor afección 

Permeabilidad 

Media-Alta-Muy Alta 
Al discurrir en aéreo, la 

afección sobre las 
características del suelo es 

mínima 

Media-Alta-Muy Alta 
Al discurrir en aéreo, la 

afección sobre las 
características del suelo es 

mínima 

Media-Alta-Muy Alta 
Mayor impacto al 

presentar un trazado 
mayormente subterráneo 

 

Fisiografía 

Ondulado-montañoso 
Las líneas aéreas tiene 

facilidad para adaptarse a 
perfiles de terreno 

irregulares sin alterar sus 
características 

Ondulado-montañoso 
Las líneas aéreas tiene 

facilidad para adaptarse a 
perfiles de terreno 

irregulares sin alterar sus 
características 

Ondulado-montañoso 
Presentará menores 

problemas para adaptarse a 
la morfología del terreno ya 
que en tramos subterraneos 

es mayormente sobre 
camino publico  

Accesibilidad Buena Buena Muy buena 

Hidrografía 
Cruzamiento aéreo con el 

Río Vinalopó, afección 
media al DPH. 

Cruzamiento aéreo con el 
Río Vinalopó, afección 

media al DPH. 

Cruzamiento subterráneo 
con el Río Vinalopó, se 

producirá mayor afección al 
DPH. 
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Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Zonificación 

-Zona Rural Común 
Agropecuaria 

- Zona Rural Protegida 
Cauces 

-Zona Rural Protegida 
Municipal (dos ocasiones) 

-Zona Rural Común 
Agropecuaria 

- Zona Rural Protegida 
Cauces 

-Zona Rural Protegida 
Municipal 

--Zona Rural Común 
Agropecuaria 

- Zona Rural Protegida 
Cauces  

Espacios protegidos 

Cruzamiento aéreo con el 
“Clots de la Sal y Monte de 

la Mola” 
Mayor afección  

Cruzamiento con el “Clots 
de la Sal y Monte de la 

Mola” 
Mayor afección  

No cruza con el “Clots de la 
Sal y Monte de la Mola” 

Sin afección 

Vías pecuarias 

Cruzamientos y paralelismos 
con diferentes VVPP. 

Afección por servidumbre 
de vuelo, pero no por 
instalación de apoyos 

Cruzamientos y paralelismos 
con diferentes VVPP 

Afección por servidumbre 
de vuelo, pero no por 
instalación de apoyos 

Cruzamientos y paralelismos 
con diferentes VVPP 
Afección tanto por 

servidumbre de vuelo como 
por instalación, durante 

etapa constructiva 

Montes 

Traza cercana a monte de 
utilidad pública de forma 

puntual, pero manteniendo 
cierta distancia de 

seguridad, afección visual 
importante 

Traza cercana a monte de 
utilidad pública de forma 

puntual, pero manteniendo 
cierta distancia de 

seguridad, afección visual 
importante 

Sin afección 

Paisaje 

Menor integración en el 
paisaje al discurrir en varios 

tramos de forma aérea 
Menor afección a núcleos 
urbanos, mayor afección a 

parcelas privadas 

Menor integración en el 
paisaje al discurrir en varios 

tramos de forma aérea, 
mayor afección a parcelas 

privadas 

Sin afección 

Tabla 3: Análisis de alternativas 

 

En base al análisis anterior confeccionamos la siguiente tabla de ponderaciones, considerando mayor puntuación 

para los mayores impactos según los criterios analizados. 

 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Longitud de evacuación +0 +1 +3 

Erosión +2 +1 +3 

Permeabilidad +2 +1 +3 

Fisiografía +2 +2 +1 

Accesibilidad +3 +3 +0 

Hidrografía +2 +2 +3 

Zonificación +4 +4 +1 

Espacios protegidos +2 +3 +1 

Vías pecuarias +3 +3 +4 

Montes +1 +2 +1 

Paisaje +2 +3 +1 
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Total 23 25 21 

Tabla 4: Ponderación de criterios 

 

 

Tras el análisis comparativo y la ponderación de criterios, la alternativa más adecuada es la 

Alternativa 3, ya que su trazado presenta la mejor integración con el entorno natural, 

minimizando las afecciones sobre los recursos paisajísticos y ambientales presentes. Además, 

mantiene una viabilidad técnica adecuada, sin comprometer la calidad del entorno, y 

representa una opción eficiente desde el punto de vista económico, aunque este criterio queda 

en segundo plano frente a la preservación del paisaje y la naturaleza. 

 

5 JUSTIFICACIÓN DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA  

 

5.1 INVERSIÓN DE INTERÉS ESTRATÉGICO 
 

El Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para 

el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente 

reactivación económica, recoge en el Título I, como aspecto especialmente relevante, la formulación de declaración 

de inversiones de interés estratégico para la Comunitat Valenciana de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica fotovoltaicas y eólicas, al ser éstas, las dos tecnologías renovables más maduras actualmente, que se 

complementan adecuadamente para la cobertura de la demanda dentro de las energías renovables intermitentes 

y estar basadas en recursos naturales inagotables y gratuitos, y por las que de forma casi exclusiva se está 

apostando tanto por los planificadores energéticos públicos como por los operadores económicos del sector. Como 

justificación de la Declaración de Utilidad Pública de las Infraestructuras de Evacuación e Interconexión de la Planta 

Solar Fotovoltaica “Hondón de las Nieves”, queremos resaltar que los proyectos de generación de energía mediante 

fuentes renovables se consideran inversión de interés estratégico para la Comunidad Valenciana, según Art. 3.1. 

del DL14/2020, del 7 de agosto, del Consell: 

1. Se declaran inversiones de interés estratégico para la Comunitat Valenciana los proyectos de centrales 

fotovoltaicas y parques e instalaciones eólicas competencia de la Generalitat, suponiendo dicha declaración su 

impulso preferente en las tramitaciones necesarias para su implantación y puesta en servicio ante cualquier órgano 

de la Generalitat o administraciones locales de la Comunitat Valenciana, así como la simplificación, agilización 

administrativas y la mejora de la regulación que les afecta. Y de acuerdo con el Art. 3.4 del DL 14/2020 esta 

declaración permanecerá vigente en tanto no se alcancen los objetivos de potencia instalada para este tipo de 

instalaciones, independientemente del tipo de suelo o edificación en que se ubiquen, objetivos que no se han 

alcanzado hasta la fecha. 

 

5.2 RAZONES MEDIOAMBIENTALES 
 

La energía solar puede marcar una diferencia significativa para el planeta ya que es muy útil para reducir nuestra 
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dependencia en los combustibles fósiles. A la vez, también es útil para luchar contra el cambio climático ya que 

reducimos las emisiones de gases contaminantes.  

A continuación, vamos a ver las ventajas de la energía solar:  

 

1. ES INAGOTABLE Y RENOVABLE                

A diferencia de los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, cuyas reservas son finitas y se encuentran en 

determinados puntos del planeta, la energía del sol está disponible en todo el mundo y es inagotable. 

 

2. NO CONTAMINANTE                    

La energía solar no emite emisiones contaminantes al aire, estas pueden ser muy perjudiciales para el medio 

ambiente y la salud de los seres vivos. La contaminación en el aire puede provocar enfermedades del corazón, 

cáncer y enfermedades respiratorias como el asma. 

La energía solar tampoco genera residuos ni contaminación en el agua, un factor muy importante teniendo en 

cuenta la importancia de preservar los ecosistemas marinos.  

 

3. NOS AYUDA A LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, ES 100% LIMPIA                   

La energía solar no emite gases de efecto invernadero, por lo que no contribuye al calentamiento global. Es una de 

las tecnologías renovables más eficientes en la lucha contra el cambio climático. 

 

4. NO GENERA RESIDUOS                        

La energía solar no genera residuos contaminantes como la energía nuclear. Cuyos residuos son muy caros de 

gestionar y presentan un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.  

 

5. CRECIENTEMENTE COMPETITIVAS                  

La energía solar ha conseguido ser más barata que muchas otras energías convencionales. Gracias a las 

innovaciones del sector y la popularización de la energía solar han conseguido reducir drásticamente sus costes y 

se está consiguiendo que las energías renovables lleguen a ser la solución más sostenible, no sólo ambiental sino 

también económicamente.  

 

6. GENERA RIQUEZA Y EMPLEO LOCAL                  

La energía solar está disponible en todos los rincones del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones 

energéticas de otros países y a crear riqueza y empleo de forma local.  

 

7. LOS PANELES SON ALTAMENTE RECICLABLES 

Los paneles encargados de la generación de energía solar están hechos de silicio y son altamente reciclables.  

Por todo ello, las plantas fotovoltaicas son un elemento esencial de un sistema energético sostenible que permita 

el desarrollo presente sin poner en riesgo el de las futuras generaciones. 

 

La Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 como los distintos indicadores enmarcados en los 

objetivos de reducción de emisiones y neutralidad en 2050, de acuerdo con las estrategias de la Unión Europea, 
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así como con la futura de Ley de cambio climático y transición ecológica, se marcan como uno de los objetivos 

principales un aumento significativo de la potencia instalada en energía renovable, con un horizonte posible en 

2030 de hasta 6.000 MW en centrales fotovoltaicas y 4.000 MW en eólicas, cuando los valores actuales son de 364 

MW y 1.255 MW, respectivamente. Estos objetivos ambiciosos solo podrán alcanzarse si se adoptan con urgencia 

medidas que faciliten su implantación en aquellos lugares en los que dichas actividades e instalaciones sean 

sostenibles y coherentes con el resto de políticas territoriales y medioambientales de la Generalitat. 

 

La planta solar             fotovoltaica denominada PSF HONDÓN DE LAS NIEVES, sin duda, colabora en el cumplimiento de 

dichos objetivos. La PSF HONDÓN DE LAS NIEVES, plantea una potencia pico instalada de 7,673  MWp y una 

potencia instalada en inversores de 5,28 MWac.  

 

5.3 RAZONES SOCIO-ECONÓMICAS 
 

Respecto a las características determinantes para la Declaración de Utilidad Pública, destacamos la importancia del 

sector de las renovables y su impacto en el asentamiento de la población, así como la coherencia del proyecto con 

las políticas de desarrollo de la Comunidad Valenciana. 

 

La justificación del Proyecto como de Utilidad Pública se basa, además de las cuestiones normativas y ambientales, 

en distintos aspectos socio-económicos. Podemos afirmar su viabilidad económica y financiera, así como su ajuste 

a las Directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, su implicación en la generación de cadenas 

de valor añadido y el empleo de calidad, su impacto positivo a nivel económico, la repercusión positiva del mismo 

en la potenciación de otros sectores productivos, su impacto positivo desde una perspectiva sociocultural y 

energética.  

 

La instalación de esta planta fotovoltaica supondrá un impacto social y económico positivo, fomentando el empleo 

local y siendo una fuente de ingresos económicos municipal. Se generará empleo cualificado en energías 

renovables, lo que supone una demanda de operarios especializados en instalaciones de energías renovables, 

contribuyendo a un desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Además de contribuir a una transición justa de la 

energía convencional a la renovable. 

 

Se generarán nuevos puestos de trabajo tanto directo como indirecto (servicios, restauración, ...), que serán 

ocupados por vecinos de las poblaciones cercanas, fomentando de forma positiva en el sector económico de la 

zona (tanto de carácter directo como indirecto). Los trabajos proporcionados por dicha actividad fomentarán no 

solo los puestos de empleo directo de las poblaciones cercanas, sino también los empleos de carácter indirectos. 

Todo ello fomentará un aumento de demanda de servicios del sector terciario principalmente. 

 

5.4 RAZONES TÉCNICO-ENERGÉTICAS 
 

La selección de módulos fotovoltaicos de alta calidad y eficiencia, según la mejor tecnología disponible en el 

mercado en este momento, permite obtener una generación de energía muy alta respecto de la superficie que 

ocupan los módulos. 
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Se ha diseñado una planta de 7,673  MWp, estimando una generación de energía anual 11.620 MWh, lo que implica 

una producción especifica de 1,893 MW/MWp/año 

 

6  AFECCIONES A PARCELAS PARTICULARES 
 

El diseño del proyecto ha procurado en la medida de lo posible crear las menores afecciones permanentes sobre 

parcelas de propiedad particular de forma que se respete en la medida de lo posible la propiedad privada. Estas 

afecciones se producirán en los lindes de las parcelas afectadas de forma que se genere el menor impacto posible 

en la actividad realizada en estas parcelas. 

 

7  CONCLUSIONES 

 

En base a los argumentos expuestos en los apartados anteriores, Greenb2e considera suficientemente justificada 

la Declaración de Utilidad Pública del Proyecto Planta FV “HONDÓN DE LAS NIEVES” y sus Infraestructuras de 

Evacuación. 

Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que acompañan, Greenb2e da por finalizada la presente 

Memoria, elaborándola para su estudio y comprobación por el Órgano Sustantivo, quedando a disposición del 

mismo para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia, a 08 de octubre de 2025 

 

 

 

Juan José Rodríguez Ballesteros 

Ingeniero Industrial Colegiado nº 3979 

Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunidad Valenciana 
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