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1 OBJETO 

El objeto de la presente separata es describir y justificar el cumplimiento de la normativa en la afección al 
organismo afectado por la implantación de la planta fotovoltaica “Altura III” de 1 MW de potencia nominal, así 
como el trazado de la Línea de Evacuación de Media Tensión a 20 kV para la evacuación de la energía de la planta 
fotovoltaica, situada en el Término Municipal de Altura, en la provincia de Castellón. 

2 PROMOTOR 

El promotor de la Línea de Evacuación de 20 kV de la Planta Fotovoltaica “Altura III” de 1 MW es GEOLISOL 
A, S.L. CIF: B-88300454 y domicilio social en C/ Espoz y Mina Nº2 3ª planta, 28012, Madrid. 

3 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La planta fotovoltaica “Altura III” se encuentra situado en el término municipal de Altura, provincia de 
Castellón. La planta consta de 2048 módulos fotovoltaicos Trina Solar TSM-DE20 de 605 Wp y un único inversor 
Vacon-NXV de 1.200 kW de potencia. 

Está afectado por el trazado subterráneo de esta línea los Términos Municipales de Altura y Jérica 
(Castellón). 

Las coordenadas UTM de la instalación son (HUSO 30, WGS84) son: 

• Origen de la línea: T.M. Altura 

CENTRO DE SECCIONAMIENTO EN LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

X: 711155,00 m Este 

Y: 4416529,00 m Norte 

• Final de la línea: T.M. Jérica 

APOYO 320.566 L-80 OFICINA 

 X: 711166,00 m Este 

Y: 4416562,49 m Norte 
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4 TRAZADO DE LA LÍNEA 

Desde el Centro de Seccionamiento de la Planta Fotovoltaica ”Altura III” en el T.M. de Altura (Castellón), se 
proyecta una línea de 20 KV de doble circuito para evacuar la energía producida para entroncar en el apoyo 
320.566 L-80 OFICINA propiedad de Endesa, en el Término Municipal de Jérica, provincia de Castellón. 

La longitud de la línea es de 35,42 m. 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN LONG. 
CANALIZACIÓN / 
CONFIGURACIÓN 

LÍNEA 

2x AL 95 mm2 12/20 
kV 

El conductor empleado será del tipo 
RHZ1-OL H16 de aluminio con 

aislamiento XLPE 12/20 kV 
35,42 m 

Subterránea 
directamente 

enterrada 

 

4.1 Trazado línea subterránea 

El tramo subterráneo de nuestra línea de evacuación produce afecciones en: 

 

CRUZAMIENTO ÓRGANO AFECTADO Referencia Catastral COORD. X COORD. Y 

CAMINO ALBARES 
Excmo. Ayuntamiento 

de Jérica 
12071A02109076 711158.00 4416548.00 
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5 DATOS GENERALES DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 

La línea de evacuación, que es subterránea en su totalidad, comienza en el centro de seccionamiento de la 
planta fotovoltaica “Altura III” y discurrirá directamente enterrada en media tensión a 20 kV y finalizará en el 
APOYO 320.566 L-80 OFICINA. Este tipo de línea tiene por objetivo minimizar el impacto ambiental que ésta 
produciría en caso de ser aérea, así como poder transcurrir por las afueras del municipio de Jérica. 

La línea subterránea de evacuación de MT de 20 kV tendrá una longitud aproximada de 35,42 m y contará 
con dos conductores de sección 90 mm². El conductor empleado será del tipo RHZ1-OL H16 de aluminio con 
aislamiento XLPE 12/20 kV. 

La zanja de distribución por donde circulará dicha línea de evacuación tendrá una profundidad de 1 metro 
y una anchura de 0,90 metros. 

Existirá una canalización subterránea el cruce con el camino anteriormente indicado. Esta canalización 
estará formada por un conjunto compuesto de dos arquetas registrables a ambos lados del camino. 

La correspondiente canalización se realizará a través de tubo para cada uno de los circuitos de los que se 
compone la línea de evacuación y para el cableado de telecomunicaciones. El tubo empleado para los tendidos de 
cableado eléctrico será de PE doble pared reforzada, con pared interior lisa de 250 mm de diámetro cada uno 
mientras que para el tendido de cableado de telecomunicaciones será de PE de 50 mm de diámetro cada uno. La 
canalización irá hormigonada en toda la longitud de la vía, y los tubos circularán bajo está a una distancia mínima 
de 0,60 metros 
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6 CONCLUSIÓN 

Por todo lo que se adjunta en la presente separata, estimamos que queda suficientemente explicado la 
obra a realizar, a la vez que aclaradas las especificaciones técnicas que se van a tener en cuenta a la hora de 
realizar los cruzamientos. 

Quedamos, así mismo, a disposición de los organismos competentes para cuantas aclaraciones y 
correcciones estimen oportunas; y esperamos que esta separata surta los efectos deseados a fin de obtener los 
permisos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, junio del 2021 

El Ingeniero 
 

 
 

Sergio Paredes García, 

Nº de colegiado 26.543 por el COGITIM
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