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1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

El presente pliego tiene como objetivo el establecimiento de las normas de seguridad en
prevencion de incendios forestales que han de observarse en la ejecucion del proyecto Planta Solar
Fotovoltaica Godelleta 17 25 MWp e infraestructuras de Evacuacion”, ubicado en el TT.MM. de
Villar del Arzobispo (Valencia) para garantizar una adecuada conservacidon de los terrenos

forestales.

El ambito de aplicacion del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, los
colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades
ligadas a la ejecucidn del proyecto anteriormente mencionado en cumplimiento del Decreto
7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de
normas de seguridad en prevencion de incendios forestales a observar en la ejecucion de obras y

trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.
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2. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARACTER GENERAL

Deberan observarse, con caracter general, las siguientes normas de sequridad:

1. Salvo autorizacion, concreta y expresa, del Director/a de los servicios territoriales de la
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transicion Ecoldgica, no se

encendera ningun tipo de fuego.

2. En ningln caso se fumard mientras se esté manejando material inflamable, explosivos,

herramientas o maquinaria de cualquier tipo.

3. Se mantendran los caminos, pistas, fajas cortafuegos o areas cortafuegos libres de obstaculos

que impidan el paso y la maniobra de vehiculos, y limpios de residuos o desperdicios.
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4. En ningun caso se transitara o estacionaran vehiculos carentes de sistema de proteccion en el
sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo de incendio por

contacto.

CATALTTRDOR COM
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3. UTILIZACION DE EXPLOSIVOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

3.1. EXPLOSIVOS

En el caso de utilizacion de explosivos para la realizacidon de voladuras, con independencia de las
autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislacion vigente, en el lugar y
momento de la voladura se dispondra de: una autobomba operativa con una capacidad de agua no
inferior a 3.000 litros, y cinco operarios dotados con vehiculo todo terreno de siete plazas y cinco
mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, asi como un

equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al

1

A

teléfono 112 de emergencias de la Generalitat.

5

3.2. HERRAMIENTAS, MAQUINARIAY EQUIPOS

1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrégenos, motores o equipos fijos
eléctricos o de explosion, transformadores eléctricos, éstos Ultimos siempre y cuando no formen
parte de la red general de distribucion de energia, asi como cualquier otra instalacion de similares
caracteristicas, debera realizarse en una zona desprovista de vegetacion con un radio minimo de 5
metros o en su caso rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetacién de una

anchura minima de 5 metros.
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2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de
magquinaria se realizara sobre terrenos desprovistos de vegetacion, evitando derrames en el
llenado de los depdsitos y no se arrancaran, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, en el

lugar en el que se han repostado.

Asimismo, Unicamente se depositaran las motosierras o motodesbrozadoras en caliente, en

lugares desprovistos de vegetacion.
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3. Todos los vehiculos y toda la maquinaria autoportante deberan ir equipada con extintores de

polvo de 6 kilos 0 mas de carga tipo ABC, Norma Europea (EN 3-1996).
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4. Toda maquinaria autopropulsada dispondra de matachispas en los tubos de escape.

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodesbrozadoras,
desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, asi como
cualquier otro en el que la utilizacion de herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o
terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en
su inmediata colindancia, habran de ser sequidos de cerca por operarios controladores dotados
cada uno de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad minima de 14
litros, cuya mision exclusiva sera el control del efecto que sobre la vegetacidn circundante
producen las chispas, asi como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran

producir.
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El nimero de herramientas o maquinas a controlar por cada operario controlador se establecera

en funcion del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme

con el siguiente cuadro de minimos:

DEL 16 DE OCT. RIESGO ACUMULADO

MAQUINARIA A FACTOR DE i
AL 15 DE JUN. MAXIMO ADMISIBLE
CONTROLAR RIESGO
INVIERNO (**)
Motosierra 1,5 8/1 12
Motodesbrozadora 2 6/1 12
Desbrozadora de

cadenas o de martillos 6 2/1 12
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Equipo de corte,
pulidoras, amoladoras
y otras herramientas
de uso en metales

Tractor de cadenas o

ruedas con cuchillao

palas empujadoras u
otra maquinaria similar

Aparatos de soldadura

(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos siliceos, durante el periodo comprendido entre el

12

2/1 12 11
41 12 2/1
1/1 12 11

16 de junioy el 15 de octubre, la proporcidn serd en todos los casos de 1/1.

(**) El riesgo acumulado méaximo admisible es el resultante de la multiplicacion del factor de riesgo
por el nUmero maximo de maquinaria a utilizar para un solo operario controlador (OC). Si se supera
dicho nUmero en 12 0 6 (segun corresponda por época del afio) se anadira otro OC mas, excepto
en el caso de los aparatos de soldadura, en los que el riesgo acumulado maximo admisible es 12

durante todo el afio.

En el caso de utilizacion simultanea en una misma zona de herramientas o maquinas diferentes, el
operario controlador podra controlarlas simultaneamente siempre que no se superen las

proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados.

Ejemplos:
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EN INVIERNO] 2 ES EL FACTOR DE RIESGO ACUMULADO MAXIMO
5 MOTOSIERRAS = 5X1,5(FACTOR DE RIESGO)= 7.5

5 DESBROZADORAS = 5X2 (FACTOR DERIESGO)= 10

1 TRACTOR DE CADENAS = 1X3 (FACTOR DERIESGO)= 3

SUMA TOQTAL = 205

POR CADA 12 PUNTOS DE FACTOR DE RIESGO ES NECESARIO

UN OPERARIO CONTROLADOR; EN ESTE EJEMPLO: 2

12
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EN VERANO O ES ELFACTOR DE RIESGO ACUMULADO MAXIMO
5 MOTOSIERRAS = 5X1.5(FACTOR DERIESGO)= 7.5

5 DESEROZADORAS =5X2 (FACTOR DERIESGO)= 10
1TRACTOR DECADENAS = 1X3 (FACTOR DERIESGO)= 3
SUMA TOTAL = 205
POR CADA 6 PUNTOS DE FACTOR DE RIESGO ES NECESARIO

UN OPERARIO CONTROLADOR; EN ESTE EJEMPLO: 4

La distancia maxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o maquinas que

le sean asignadas para su control serd de:

e Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente, y 30

metros en el resto de los casos.

Tereno con pendiente nula ‘
desde 16 de octubre o 15 de junlo

e Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente, y 15

metros en el resto de los casos.
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"

Terreno con pendiente nula
desde 16 de junio a 15 de oclubre

Terreno con pendiente
desde 16 de junio a 15 de oclubre

Cada uno de los operarios controladores dispondra, ademas del extintor de agua, de una reserva
de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehiculo todo terreno lo mas préxima

posible al lugar de trabajo.

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la
presencia del operario controlador, y el nUmero de operarios sea igual o superior a seis, incluido el
operario controlador, éste Ultimo se diferenciara del resto de operarios mediante un chaleco

identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevara las iniciales OC.
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Idenificocion specilico para & OC:
$i en o de opevorios (inckido ¢l OC) es >0 0 b

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la
presencia del operario controlador, este no abandonara la zona de trabajo hasta que no hayan
transcurrido al menos 30 minutos desde la finalizacion de los trabajos que se realicen con la referida
maquinaria o herramienta y dispondra de un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier

incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias de la Generalitat.

[
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4. EXPLOTACIONES FORESTALES

Ademas de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en tratamiento
selvicola o en explotacidon forestal se mantendran limpios de vegetacion los parques de
clasificacidn, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en
cada caso. Los productos se apilaran en cargaderos, debiendo guardar entre si las pilas de madera,

lefas, corcho, pinas u otros productos forestales una distancia minima de 10 metros.
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5. SUSPENSION CAUTELAR DE LOS TRABAJOS

Con caracter general, en los dias y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el riesgo de
incendios forestales que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la
Comunidad Valenciana establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se suspenderan todos
los trabajos o actividades que pudiendo entrafiar grave riesgo de incendio les sea de aplicacion lo
regulado en el presente pliego como consecuencia de las herramientas, maquinaria o equipos

utilizados para su desarrollo.
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