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Corrección de error de hecho en la Resolución del Servicio Territorial de 

Industria, Energía y Minas de Valencia, por la que se otorga autorización 

administrativa previa y de construcción, para la central fotovoltaica PSFV 

ANICAS, de 0,999 MW de potencia instalada, a ubicar en Camporrobles 

(Valencia) y se aprueba el Plan de desmantelamiento de la [Expediente 

ATALFE/2024/11/46. 

Advertido error de hecho en la Resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía 

y Minas de Valencia, por la que se otorga autorización administrativa previa y de 

construcción, para la central fotovoltaica PSFV ANICAS, de 0,999 MW de potencia 

instalada, a ubicar en Camporrobles (Valencia) y se aprueba el Plan de 

desmantelamiento de la [Expediente ATALFE/2024/11/46, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación: 
 

En el RESUELVO SEGUNDO 

Donde dice:  

 

«2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real 

decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 

337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, 

de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, 

de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 

contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Puesto que la potencia total instalada (1,2 MW) es superior a la capacidad de acceso 

a la red concedida (0,99 MW) deberá instalarse el sistema de control coordinado o 

limitarse la potencia nominal de los inversores (según Proyecto) para todos los 

módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa 

que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con 

la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible 

para otorgar esta que el titular de la instalación presente, junto con el resto de 

documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido 

sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de 

las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad 

limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará 

una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.» 

 

Debe decir:  

 

«2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real 

decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 

337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, 

de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, 

de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
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contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Puesto que la potencia total instalada (1,2 MW) es superior a la capacidad de acceso 

a la red concedida (0,99 MW) deberá instalarse el sistema de control coordinado o 

limitarse la potencia nominal de los inversores (según Proyecto) para todos los 

módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa 

que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con 

la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible 

para otorgar esta que el titular de la instalación presente, junto con el resto de 

documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido 

sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de 

las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad 

limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará 

una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada. 

La instalación cuenta con aparamenta eléctrica con SF6 y deberá acogerse a lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, y en 

particular a la imposibilidad de poner en servicio dicha aparamenta a partir del 

1/1/2026 para distribución hasta 24 kV.» 
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