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 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

El proyecto “Solar Fotovoltaica Requena 1”, con número de expediente ATALFE/2020/86, fue admitido a trámite el s 23 

de diciembre de 2020 por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia. En esta solicitud se entregó 

la primera versión del Estudio de Integración Paisajística (EIP) del proyecto. El proyecto salió a información pública en 

diciembre de 2021. Como consecuencia del trámite de información pública y de consultas a las Administraciones 

Públicas afectadas, el Servicio de Gestión Territorial ha elaborado un informe en el que se considera compatible la línea 

de evacuación, siempre que queden reflejadas las propuestas aportadas en el proyecto final de la línea de evacuación. 

Este informe se ha recibido el 20 de octubre de 2022. Con fecha de 27 de octubre de 2022 el promotor presta 

conformidad al mismo, asumiendo los siguientes cambios:  

- Soterramiento del primer tramo de la línea de evacuación, inicialmente considerado aéreo. Pasará de una línea 

de evacuación aérea a una línea de evacuación aéreo-subterránea. 

Con fecha de 24 de enero de 2023, se recibe Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Entre las medidas 

correctoras que se incluyen, se solicita la adaptación del tramo soterrado a los caminos existentes, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto Ley 14/2020. 

 MOTIVACIÓN DEL CAMBIO SUSTANCIAL  

La motivación del cambio de trazado de la línea de evacuación en su tramo soterrado de su configuración aérea a su 

configuración soterrada viene motivada por el requerimiento recogido en la Declaración de Impacto Ambiental, donde 

se exige que la línea discurra por caminos existentes. Esta configuración permite una mejor integración paisajística, 

puesto que este tramo de la línea de evacuación de esta infraestructura pasa a tener un impacto paisajístico NULO, 

al no ser perceptible desde ningún punto del territorio. 

 OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA  

El objeto de la presente adenda es el de aportar los datos técnicos principales y modo de ejecución de los cambios 

aceptados respecto al trazado soterrado de la línea de evacuación. Esta adenda se centrará en la nueva configuración 

en subterráneo adoptada para la línea de evacuación de 132 kV, puesto que el resto de la línea no se ve alterada 

respecto de su configuración aprobada. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

La línea aéreo-subterránea conectará la subestación Requena Colectora Norte de 30/132 kV con la subestación 

Promotores, Requena Renovables de 132/ 400 KV. La línea poseerá una longitud total de 18.941,04 metros, de los que 

3.380,18 m subterráneos, 1.259.86 m se ejecutan en simple circuito y los restantes 14.301 m en doble circuito 

compartiendo en su tendido los apoyos con la línea de evacuación procedente de la subestación Requena Colectora 

Sur.  

En los siguientes apartados se detallan los cambios motivados por el Servicio de Gestión Territorial para la línea de 

evacuación del proyecto, presentando las características principales de la solución adoptada. 

 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRAMO A SOTERRAR 

De acuerdo con el punto 5 de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la Declaración de 

Impacto Ambiental de la Planta Solar Fotovoltaica Requena 1: 

“Respecto del soterramiento del primer tramo de la línea de evacuación de 132kV que parte de la SET Requena Colectora 

Norte, se adaptará su trazado al de los caminos existentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 14/2020” 

Se pretende soterrar desde la salida de la subestación hasta el apoyo N14 con cable RHE-RA+2OL 127/220 kV 1x2500 

mm2 Cu+T375 Al en una zanja tipo que tendrá unas dimensiones de 1,0 m de anchura y 1,6 m de profundidad. Para el 

tendido de los cables de potencia se instalarán 3 tubos de 250 mm de diámetro exterior, en disposición al tresbolillo. 

Los tubos serán tubos rígidos corrugados de doble pared fabricados en polietileno de alta densidad.  
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Figura 1. Tramo soterrado (línea discontinua) 

 

Figura 2. Detalle de zanja  

La red subterránea objeto de este Proyecto, presentará como características principales: 

- Sistema Corriente Alterna Trifásica 

- Tensión nominal 132 kV 

- Frecuencia 50 Hz 

- Nº de circuitos: 1 

- Nº de cables por fase 1 

- Tipo de conductor: 1x2500 mm² Cu + T375 Al 

- Nº de cables en zanja: 1 terna 

- Disposición cables en zanja Tresbolillo 

- Tipo de canalización: Tubular hormigonada 

- Profundidad instalación 1,25 m 

- Longitud total Subterráneo (zanja): 3.380,18 m 

- Puesta a tierra pantallas metálicas: Cross bonding seccionado 
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 OBRA CIVIL 

La apertura de zanjas podrá hacerse a mano, a máquina o de forma mixta entre ambas, pero siempre que se pueda se 

utilizará la excavación con máquina. 

Las excavaciones u obstáculos deberán señalizarse adecuadamente de acuerdo a lo recogido en las Ordenanzas 

Municipales. 

En caso de que existan instalaciones de otros servicios, se tomarán las precauciones debidas para no dañarlas, 

dejándolas al terminar los trabajos en las condiciones que se encontraban primitivamente y respetando lo indicado en 

el punto de distancias de seguridad. 

En el caso de cruces de calzadas se dejará un tubo o tubos libres de reserva para posibles ampliaciones. 

Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una lechada de hormigón pobre (H-100) de 6 

cm de espesor. 

Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior haciendo pasar una esfera metálica de diámetro ligeramente 

inferior al de aquellos, con movimiento de vaivén, para eliminar las posibles filtraciones de cemento y posteriormente, 

de forma similar, un escobillón o bolsa de trapos, para barrer los residuos que pudieran quedar. 

Los tubos quedarán sellados con espumas expandibles impermeables e ignífugas. 

 Zanjas 

Las canalizaciones se han dispuesto procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible y respetando los radios de 

curvatura mínimos de cada uno de los cables a tender. 

En la zanja las fases estarán dispuestas en triángulo. Cada uno de los cables irá por el interior de un tubo de polietileno 

de doble capa de diámetro exterior 160 mm, quedando todos los tubos embebidos en un prisma de hormigón que sirve 

de protección a los tubos y provoca que éstos estén rodeados de un medio de propiedades de disipación térmica 

definidas y estables en el tiempo. También se instalará un tubo liso de polietileno de alta densidad de 63 mm de 

diámetro para la colocación del cable de comunicación de fibra óptica. 

En la zanja de simple circuito, se alojará una terna y las fases estarán dispuestas en triángulo. Cada uno de los cables irá 

por el interior de un tubo de polietileno de doble capa de diámetro exterior 160 mm, quedando todos los tubos 

embebidos en un prisma de hormigón. 
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También se instalará un tubo liso de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro para la colocación de los cables 

de comunicaciones de fibra óptica y otro tubo de 63 mm de diámetro para la colocación de los cables de continuidad 

de puesta a tierra. 

La profundidad de la zanja a realizar, salvo cruzamientos con otras canalizaciones que obliguen a variar la profundidad 

de la línea, será de 1,25 metros y su anchura variable de acuerdo a la cantidad de ternas en la zanja. 

Los tubos irán colocados sobre una solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. 

Tras colocar los tubos se rellena de hormigón hasta 15 cm por encima de la superior de los mismos 

El relleno con tierras se realizará con un mínimo grado de compactación del 95% Proctor Modificado. La cinta de 

señalización, según norma ETU 205A, que servirá para advertir de la presencia de cables de alta tensión, se colocará a 

unos 20 cm por encima del prisma de hormigón que protege los tubos. 

Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como el tubo de telecomunicaciones quedarán totalmente 

rodeados por el hormigón constituyendo un prisma de hormigón que tiene como función la inmovilización de los tubos 

y soportar los esfuerzos de dilatación - contracción térmica y los esfuerzos de cortocircuito que se producen en los 

cables. 

Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la zona por la que transcurra la 

instalación, colocando 20 cm de base al transcurrir por camino. 

Las reposiciones de pavimento se realizarán según las normas de los organismos afectados, con reposición a nuevo del 

mismo existente antes de realizar el trabajo. Con carácter general, la reposición de la capa asfáltica será como mínimo 

de 70 mm, salvo que el organismo afectado indique un espesor superior. 

En el caso de superficies no pavimentadas la reposición será a las condiciones existentes antes del inicio de los trabajos. 

Una vez finalizada la obra civil, para comprobar que se ha realizado adecuadamente, se realizará el mandrilado en los 

dos sentidos de todos los tubos, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de telecomunicaciones. Para 

realizar dicho mandrilado se emplearán mandriles adecuados a las dimensiones de cada tubo. 

El mandril deberá recorrer la totalidad de los tubos y deslizarse por ellos sin aparente dificultad. El mandril deberá 

arrastrar una cuerda guía que servirá para el tendido del piloto que se empleará posteriormente en el tendido de los 

cables. La cuerda guía deberá ser de nylon de diámetro no inferior a 10 mm para los tubos de los cables de potencia y 

de diámetro no inferior a 5 mm para los tubos de telecomunicaciones. 
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Una vez hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con espuma de poliuretano o 

tapones normalizados para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier elemento (agua, barro, roedores, etc.) hasta 

el momento en que vaya a ser realizado el tendido de los cables. 

 CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

Puesto que la única diferencia incorporada es la modificación de trazado del tramo subterráneo, discurriendo por 

caminos existentes, el impacto sobre el paisaje de este cambio es totalmente positivo y no invalida en absoluto el 

Estudio de Integración Paisajística ya tramitado, del que no será necesario ya tener en cuenta las cuencas visuales 

asociadas a la línea de evacuación, puesto que son nulas en el tramo afectado. 

Siendo como es una gran mejoría del proyecto a nivel paisajístico, se considera suficiente la presente aclaración para la 

correcta interpretación de la mejor integración paisajística del proyecto. 

 CONCLUSIONES 

El técnico que suscribe considera que la información aportada en la presente adenda es suficiente y completa de cara a 

la correcta evaluación ambiental, paisajística y territorial del cambio incorporado al proyecto como consecuencia de la 

modificación de trazado del soterramiento de la línea de evacuación del parque Solar Fotovoltaico Requena 1, pasando 

ésta a formar parte de la documentación ambiental a evaluar. 

 

En Valencia a 31 de marzo de 2023, 

 

 

 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo, COIAL 2711 
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