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EL PROBLEMA

Actualmente la Conselleria d'Obres Públiques i Transports de la Generalitat Valenciana está realizando

una serie de actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad vial de la carretera CV-300

(antigua N-340). Estas actuaciones tienen como finalidad la transformación a un entorno más urbano,

potenciando los espacios peatonales y reorganizando el tráfico de un modo más acorde con el nuevo diseño.

La CV-300 atraviesa las poblaciones de Museros, Emperador y Albalat del Sorells, y dado que esta

carretera es el actual eje vertebrador de esos municipios, soporta tráfico tanto de paso como interior.

Las travesías tienen trazados estrechos, con aceras insuficientes, mala visibilidad, numerosas

intersecciones semaforizadas y giros a izquierda.

Esto supone incomodidades de todo tipo a los vecinos, y tráfico lento, poco eficiente y problemas de

seguridad vial.

Se está remodelando la travesía de Museros, dotándola de aceras más amplias, y rotondas que eliminen

los giros a izquierdas. Queda pendiente la solución de la travesía de Albalat del Sorells, que tiene el

inconveniente añadido de un trazado no rectilíneo.



LA SOLUCION PROYECTADA

La obra proyectada consiste en una nueva carretera de doble calzada (denominada CV-300) entre la

intersección de con la CV-32 (conocida como carretera de la Gombalda) y la intersección con la N-340 (futuro

Distribuidor Comarcal Norte). 

La actuación proyectada se sitúa al Norte de la ciudad de Valencia, afectando a los términos municipales

de Museros, Albalat dels Sorells, Valencia (pedanía de Mahuella), Foios y Meliana. La Ronda, en su trazado,

aprovecha la antigua plataforma del Ferrocarril Central de Aragón, conocida como la Vía Xurra, discurriendo

sensiblemente paralela a la antigua carretera nacional N-340 (actual CV-300) sobre la que se asientan las

poblaciones mencionadas.

Constituye la prolongación natural de la Ronda de Massamagrell y la Pobla de Farnals poblaciones que

presentan análogos problemas a ésta.

Para conseguir la adecuada permeabilidad de movimientos se proyectan cinco intersecciones tipo

glorieta enlazando con la carretera de Massalfassar (CV-317), con la N-340 y con la carretera a Albuixech (CV-

316) a través de las correspondientes bielas de conexión.

Así mismo se ha considerado la unión, mediante el proyecto de un nuevo carril bici, de los dos tramos

(Valencia-Meliana y Massamagrell-Puçol) actualmente en uso pero sin continuidad hasta la fecha.

El eje principal tiene una longitud total de 3069 m, y corresponde a una vía de dos calzadas de 7,00 m

cada una, arcenes exteriores de 2,00 m e interiores de 1,00 m, separadas por una mediana ajardinada de

2,00 m. La sección proyectada para llevar a cabo el carril bici consta de un ancho de 3,00 m, lo cual asegura

el uso bidireccional del mismo.

En cuanto a las intersecciones diseñadas, se ha previsto dotarlas de una calzada anular compuesta por

dos carriles de 4,00 m de ancho respectivamente y sendos arcenes, interior y exterior de 0,50 m. Cuatro de

estas intersecciones, el radio interior medido sobre bordillo de islote central es de 25,50 m, constando de un

radio exterior medido sobre línea blanca exterior de 34,00 m. La quinta de ellas consta de un radio exterior de

40,00 m medido sobre línea blanca, y un radio interior medido sobre bordillo de islote central de 31,50 m.

Se proyectan vías de servicio a ambos lados de la traza de 5,00 m de ancho más sendas bermas de

0,50 m.

En cuanto al diseño del trazado en alzado, los acuerdos verticales utilizados son de tipo parabólico, con

un parámetro mínimo muy superior al requerido por la normativa vigente, concretamente se ha podido emplear

un Kv 25000, dada la orografía llana existente. La rasante se ha diseñado con los requerimientos y limitaciones

que el oportuno estudio de hidrología y drenaje le ha inferido.

Se prevé la reposición de servicios afectados por la obra. También se contempla la señalización y

balizamiento completos de toda la carretera proyectada, al igual que la iluminación y la restauración

paisajística, ambiental y medidas correctoras para lograr la integración de la infraestructura proyectada en el

medio existente. 



LOS EFECTOS DE LA ACTUACION PROYECTADA
EFECTOS SITUACIÓN ACTUAL SOLUCIÓN PROYECTADA

Descripción La carretera CV-300 (antigua N-340) a
su paso por las poblaciones de Albalat
dels Sorells y Museros ocasiona
problemas de seguridad vial así como
una congestión notable propiciada por
el entorno urbano que atraviesa. 

� Dos calzadas de 7,0 m cada una,
arcén exterior de 2,00 m e interior de
1,00 m.

� Control de accesos
� Cinco intersecciones de la tipología

glorieta de radios interiores
comprendidos entre 25,50 y 31,50 m.

� Construcción de vías de servicio
laterales de  5,00 m de ancho, que
garantizan en todo momento la 
permeabilidad.

� Carril bici de 3,00 m de ancho que
conecta los dos tramos existentes de
la Vía Augusta hoy día sin
continuidad entre sí.

� Camino peatonal de 2,40 m anchura
mínima.

Coste  9.433.199,83 €

Efectos
Medioambientales � Inseguridad en la circulación

peatonal y rodada. 
� Contaminación ambiental y

acústica

� Disminución del riesgo de accidentes
� Incremento de la seguridad vial 
� Ajardinamiento de rotondas y zonas

muertas con especies autóctonas
� Revegetación de taludes de

desmonte y terraplén
� Potenciación del uso de la bicicleta
� Potenciación espacios peatonales.

Efectos sobre el
tráfico

� IMD de 12.756 vh/día 
� Tiempos de recorrido excesivos y

prestaciones insuficientes

� Disminución de tiempos de recorrido
� Ordenación de las intersecciones

mediante glorietas
� Control de accesos
� Descongestión del tráfico de la

CV-300 a su paso por los núcleos
urbanos afectados.

Efectos sobre la
propiedad

Se ocupa fundamentalmente suelo
privado, con explotación de regadío.

Efectos sobre la
actividad

Tránsito ralentizado de mercancías y
viajeros.

Mejora de la accesibilidad, disminución de
los tiempos y costes de transporte y
reducción de la peligrosidad de los viajes



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES
CLAVE: 

DENOMINACIÓN: 

TÉRMINO MUNICIPAL: 

PRESUPUESTO DE LA OBRA (i/IVA): 

PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

31-V-1508 

Proyecto de Construcción “Ronda Museros y Albalat
dels Sorells, en la carretera CV-300 (Valencia)” 

Albalat dels Sorells, Museros, Valencia, Foios y Meliana

9.433.199,83 €

1.948.172,50 €

30 meses

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
LONGITUD: 

IMDpesados (2005):

SECCIÓN TIPO TRONCO
PRINCIPAL propuesta: 

  Ancho arcén interior: 

  Ancho arcén exterior:

  Ancho mediana:

SECCIÓN TIPO GLORIETA.

  Calzada anular:

  Arcén interior/exterior:

PENDIENTE MÁXIMA: 

OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL:

  O.F. (Marcos 2 x 1):

3.069 m

1.161 vh/día

(7/10) x 2

1,00 m

2,00 m

2,00 m

2 x 4,00 m

0,50/0,50 m

0,254%

14 ud

INTERSECCIONES: 

Glorieta I:   Diámetro interior/exterior = 25,50/34,00 m
Glorieta II:   Diámetro interior/exterior = 25,50/34,00 m

                     Biela = 270 m

Glorieta III:  Diámetro interior/exterior = 25,50/34,00 m

                     Biela = 250 m

Glorieta IV:  Diámetro interior/exterior = 25,50/34,00 m

Glorieta V:   Diámetro interior/exterior = 31,50/40,00 m

                     Biela = 360 m

CORRECCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:

� Revegetación de taludes

� Ajardinamiento y repoblación de zonas muertas

� Capa de rodadura con mezcla bituminosa porosa 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
OCUPACIÓN: 197.469 m²

MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

   Desmonte: 109.966 m3

   Terraplén: 125.381 m3

   Suelo seleccionado: 81.364 m3

   Zahorras: 42.567 m3

HORMIGONES: 2.936 m3

MEZCLAS BITUMINOSAS:                           49.528 t

EXPLANADA E-3:            50 cm Suelo Seleccionado

SECCIÓN DE FIRME (en cm)
Principal (132): 25 ZA, 13 G-25, 8 D-20, 4 PA-12

Caminos (321): 25 ZA, 7 G-25, 6 G-20, 5 S-20

Carril bici: 25 ZA, 5 D-12, pintura color rojo 

RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

IVA LEYING, S.A.

Oficina del Plà de Carreteres. COPUT. 
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