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 41-C-1462  

Ronda Sur de Castelló entre antigua N-340 y A-7 
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Ronda Sur de Castelló entre antigua N-340 y A-7

 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Título Ronda sur de Castelló entre 

antigua N-340 y A-7 

Clave: 41-C-1462 

Tipo de actuación: Desdoblamiento  

Término municipal: Castelló 

Comarca: La Plana Alta  

Provincia: Castelló 

Carretera afectada: N-231 o Ronda sur de Castelló 

Presupuesto de la obra: 3.223.889,03 Euros 

Plazo de ejecución: 24 meses 

Inicio de las obras: Junio de 2002 

Finalización prevista: Mayo 2004 

Estado actual: En ejecución 
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EL PROBLEMA 

 
 
SEGURIDAD VIAL 

 Existencia de numerosos giros a izquierda 
de acceso a las industrias colindantes que 
obligan a parar el tráfico cuando se realiza 
la maniobra 
 Problemas de tráfico peatonal en la 

rotonda de acceso a la Ciutat del 
Transport y al centro comercial 

TRÁFICO Y 
CIRCULACIÓN 

 Elevada intensidad de tráfico: IMD (año 
2000)  de 16.267 vehículos/día con un 
número de vehículos pesados que 
sobrepasa los 5.000 (31 %) 
 Retenciones y colas en horas punta 
 Velocidad lenta 
 Problemas de capacidad en la rotonda de 

acceso a la Ciutat del Transport y al centro 
comercial 

ACCESIBILIDAD 
TERRITORIAL 

 La N-231 conecta la Ronda sur de Castelló 
con la estación de peaje de la A-7 (salida 
Castelló Sur), la N-340,  la Autovía de la 
Plana a través de la CV-17 y constituye el 
principal acceso a la Ciutat del Transport  
 La N-231 se ha transferido al ayuntamiento 

de Castelló y se convertirá en un tramo de 
la Ronda Sur de Castelló una vez puesta 
en servicio la actuación 
 Está situada en un entorno que se está 

consolidando muy rápidamente como 
zona urbana industrial, lúdica y comercial 

PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES 

 Cruce a nivel de una vía pecuaria en el 
acceso a Castellón-sur de la autopista A-7 
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OBJETIVOS 

 
 Aumentar la capacidad de la vía 
 Homogeneizar las características funcionales de la vía con el resto 

de la Ronda sur de Castelló y de la red de carreteras más próximas 
 Agilizar el tráfico en la rotonda de la zona comercial reordenando 

los accesos a misma 
 Aumentar la seguridad vial en todo el tramo 
 Reducir el tiempo de recorrido 
 Conseguir una circulación más cómoda 
 Desarrollar el II Plan de carreteras de la Comunidad Valenciana 

 
 

LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

Descripción 
 Desdoblamiento de la N-231 con calzadas separadas de 2 carriles 

de circulación por sentido, intersecciones resueltas con rotondas  
 El tramo de calzada nueva discurre paralelo a la actual calzada. El 

resto de trazado discurre encima del actual 
 Se remodela la rotonda próxima al centro comercial (rotonda C), se 

suprimen algunas de sus salidas directas y se añade un ramal 
directo de acceso a la Quadra Salera 
 La nueva carretera tiene la misma longitud que la actual 
 Inicio de la obra: en la rotonda del enlace entre la N-340 y la N-231  
 El final de la obra se sitúa en la ronda sur a su paso por la antigua 

N-340 
 La obra incluye el alumbrado de todo el tramo, la jardinería de la 

mediana, de las rotondas y una escultura en la rotonda B. 
 En el futuro la actuación la completará el Ayuntamiento mediante 

la urbanización de las zonas colindantes  
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SECCIÓN TIPO 

Sección tipo actual: 7/11 
Sección tipo propuesta: 2 x 7/10 
Ancho mediana: 3 - 6 m según tramos 
Nº de carriles: 2 por calzada 
Ancho de carril: 3’5 m 
Ancho de arcén exterior: 2 m 
Ancho de arcén interior: 1 m 
Ancho de berma: 0’5 m 
Ancho del anillo de las rotondas: 9 m 
 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

Longitud: 2.172 m 
Velocidad específica: 80 / 60 km/h según tramos 
Radio mínimo: 400 m 
Pendiente máxima: 2,5 % 
Nº de rotondas: 2 
Rotonda B Acceso sur al Grupo San Lorenzo 

y a la Quadra Morteràs 
Diámetro interior 30 m 

Rotonda C Acceso a la carretera de 
Ribesalbes, Acceso Este al Grupo 
S. Lorenzo, Salida Grupo Santo 
Domingo, conexión con el enlace 
de la N-231 con la antigua N-340 y 
con la Ronda Sur 
Diámetro interior 31 m 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Desmonte: 31.718 m3 

Terraplén: 19.213 m3 

Hormigón: 478 m3 

Explanada: E3 (50 cm) 

Zahorra artificial: 13.358 m3 

Suelo seleccionado: 16.886 m3 

Mezclas bituminosas: 34.742 Tn 

Sección de firme: Principal 032 ( 2 ); ramales 132 ( 3 ) 

Ocupación: 61.937 m2 suelo no urbanizable 

Vía pecuaria : Dos marcos prefabricados de 3x2 
m 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS LA GESTIÓN 

Financiación de las obras Generalitat Valenciana 

Contratación de las obras COPUT 

Redacción del proyecto PROYCO Ingenieros,S.L. 

Dirección del proyecto Oficina del plan 

Obtención del suelo Ayuntamiento mediante cesión 

Director de la obra Carlos Domingo Soler 

Asistencia técnica de apoyo a la 
dirección CIOPU,S.L. 

Ejecución de las obras COPCISA 

Titularidad de la vía: Ayuntamiento de Castelló 

 
ÍNDICE DE PLANOS Y FOTOS  

(pincha sobre la opción deseada) 

1. Planta general (318kb) 
2. Secciones tipo (91kb) 
3. Álbum de fotos (259kb) 
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