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Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1m (0,800 kg/m²)
Rodadura Mezcla bituminosa BBTM 11 B M con árido porfídico Ligante PMB 45/80-65

Intermedia Mezcla bituminosa AC22 bin S con árido calizo Ligante B50/70

S-EST3 (Rcs >1,5MPa y mín. 3% cemento)
Explanada

Sub-base Suelocemento SC-40 prefisurado cada 4m

Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1 (0,600 kg/m²)
Riego de curado C60B3 CUR Emulsión bituminosa ECR-1 (0,600 kg/m²)

SUELO ADECUADO

ZA-25

Hormigón

Rodadura Mezcla bituminosa AC 22 surf S

Zahorra artificial

Riego de imprimación C60BF4 IMP Emulsión bituminosa ECI (0,800 kg/m²)

Explanada E2

Rodadura Mezcla bituminosa AC 22 surf S

Zahorra artificial

Riego de imprimación C60BF4 IMP Emulsión bituminosa ECI (0,800 kg/m²)

Pintura acrílica roja a dos capas
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SECCIÓN 142 (NFCV)

TRONCO
CALZADA Y ARCENES INTERIORES
ESCALA 1:15

RAMALES Y GLORIETAS CV-60 Y N-332
CALZADA Y ARCENES INTERIORES
ESCALA 1:15

ESTRUCTURAS
CALZADA Y ARCENES
ESCALA 1:15

CAMINOS
TRAMOS CON PAVIMENTOS BITUMINOSOS
ESCALA 1:15

Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1m (0,800 kg/m²)

S-EST3 (Rcs >1,5MPa y mín. 3% cemento)
Explanada

Sub-base Suelocemento SC-40 prefisurado cada 4m

Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1 (0,600 kg/m²)
Riego de curado C60B3 CUR Emulsión bituminosa ECR-1 (0,600 kg/m²)

SUELO ADECUADO

SECCIÓN 2142 (NFCV)

Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1m (0,800 kg/m²)
Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1 (0,600 kg/m²)

Rodadura Mezcla bituminosa BBTM 11 B M con árido porfídico
Ligante PMB 45/80-65
Intermedia Mezcla bituminosa AC22 bin S con árido calizo
Ligante B50/70

TRONCO
TRANSICIÓN ARCÉN EXTERIOR - BERMA
ESCALA 1:15

RAMALES Y GLORIETAS CV-60 Y N-332
TRANSICIÓN ARCÉN EXTERIOR - BERMA
ESCALA 1:15

CARRIL CICLO-PEATONAL
ESCALA 1:15

BERMAARCÉN

S-EST3 (Rcs >1,5MPa y mín. 3% cemento)
Explanada

SUELO ADECUADO

SUELO ADECUADO

BERMAARCÉN

S-EST3 (Rcs >1,5MPa y mín. 3% cemento)
Explanada

Zahorra artificial
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Suelo tolerable existente

Explanada E2
Suelo tolerable existente

Explanada E2
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Hormigón HNE-15/B/20

Hormigón HNE-15/B/20

Intermedia Mezcla bituminosa AC22 bin S con árido calizo Ligante B50/70
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RAMALES Y GLORIETAS DIPUTACIÓN
CALZADA Y ARCENES INTERIORES
ESCALA 1:15

Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1m (0,800 kg/m²)

S-EST3 (Rcs >1,5MPa y mín. 3% cemento)
Explanada

Sub-base Suelocemento SC-40 prefisurado cada 4m

Riego de adherencia C60BP3 ADH Emulsión bituminosa modificada ECR-1 (0,600 kg/m²)
Riego de curado C60B3 CUR Emulsión bituminosa ECR-1 (0,600 kg/m²)

SUELO ADECUADO

SECCIÓN 2142 (NFCV)

RAMALES Y GLORIETAS DIPUTACIÓN
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