
CUADRO DE PRECIOS 1
VARIANTE DE LA CV-50 EN TAVERNES DE LA VALLDIGNA Y CONEXIÓN CON LA N-332

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01 m² DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA
25CM DE PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA
2M DE ALTURA, INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL,
LA CARGA Y TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTIDO EN
GESTOR AUTORIZADO.

0,64CERO EUROS

0002 01.02 u DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, INCLUSO TALA DE
RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA RETI-
RADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPOR-
TE.

31,54CERO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0003 01.03 m³ DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN FIRME REALIZADA CON
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOM-
BROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN IN-
CLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

28,81TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0004 01.04 m³ DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALI-
ZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA
DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO
Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDE-
RO.

28,81VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0005 01.05 m² cFRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVI-
MENTO BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOM-
BROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN IN-
CLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

0,63VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0006 01.06 m CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE
HASTA 90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.

2,45CERO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0007 01.07 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTE-
NEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA
Y EL TRANSPORTE.

2,48DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0008 01.08 m³ DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN AISLADA, DE HASTA 7 M Y
2 PLANTAS DE ALTURA, DE PÓRTICOS DE HORMIGÓN,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON CIZALLA
Y CAZO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS Y LA DE-
MOLICIÓN DE LOS CIMIENTOS, SIN INCLUIR NI LA SEPA-
RACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS RESI-
DUOS.

11,70DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0009 01.09 m³ DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA
MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-
DOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTE-
NEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA
Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

28,81ONCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0010 01.10 u DESMONTAJE DE CARTEL MURAL DE HASTA 6M² ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDOS LOS POSTES DE
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y EL TRANS-
PORTE DE LOS ELEMENTOS A LUGAR DE ACOPIO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.

59,25VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0011 01.11 u DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL DE HASTA 10KG ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDOS LOS POSTES DE
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y EL TRANS-
PORTE DE LOS ELEMENTOS A LUGAR DE ACOPIO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.

23,70CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0012 01.12 m DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA ANCLADA A LA ACERA
O AL PAVIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIA-
LES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSIBLE REUTILIZA-
CIÓN.

8,16VEINTITRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0013 01.13 m³ DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-
DOR Y EQUIPO DE OXICORTE, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y
SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

31,10OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0014 02.01 m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS PARA DES-
MONTE DE TERRENO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO IN-
TERMEDIO O SU TRANSPORTE A VERTEDERO A UN DIS-
TANCIA MENOR DE 10KM.

2,44TREINTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0015 02.01B m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL REALIZADA CON ME-
DIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y
SU ACOPIO INTERMEDIO O SU TRANSPORTE A VERTEDE-
RO A UN DISTANCIA MENOR DE 10KM.

2,00DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0016 02.02 m³ SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO
PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO SELEC-
CIONADO EN ZONA DE CORONACIÓN PARA LA FORMA-
CIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO
SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HASTA CONSEGUIR
UNA DENSIDAD DEL 98% DEL PROTOR MODIFICADO, IN-
CLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.

8,83DOS EUROS

0017 02.03 m³ SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO
PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO TOLERA-
BLE EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES PA-
RA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN
ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HASTA
CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 98% DEL PROTOR MODI-
FICADO, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.

5,40OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0018 02.04 m³ SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN CLASIFICADO COMO TOLE-
RABLE EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES
PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON
UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HAS-
TA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 98% DEL PROTOR
MODIFICADO, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECA-
CIÓN.

3,03CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0019 02.05 m3 ESTABILIZACIÓN IN SITU DE SUELO TIPO S-EST2, CON TIE-
RRAS DE PRÉSTAMO, MEDIANTE EL APORTE DE UNA DO-
TACIÓN DEL 4% DE CEMENTO EN SECO, MEZCLA CON EL
TERRENO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, REFINO DE
LA SUPERFICIE Y ACABADO.

10,55TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

0020 03.01.01 m³ EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO REALI-
ZADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA CAR-
GA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO O SU TRANS-
PORTE A VERTEDERO A UN DISTANCIA MENOR DE 10KM.

6,39DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0021 03.01.02 m EXCAVACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE CUNETA EN TE-
RRENO TERRENO DE TRÁNSITO, COMPRENDIENDO EXCA-
VACIÓN MECÁNICA, EL REFINO Y PERFILADO Y LA CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

2,93SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0022 03.01.03 m³ FORMACIÓN DE CUNETA REALIZADA CON HORMIGÓN
EN MASA HM-20/P/20/I, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN DEL TERRE-
NO, EL ENCOFRADO, EL FRATASADO Y LAS JUNTAS.

102,99DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0023 03.01.04 m CANAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE SU-
MIDERO CONTINUO DE 30CM DE DIÁMETRO INTERIOR,
COLOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I
DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN DEL TERRENO Y
RECIBIDO DE JUNTAS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

58,36CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0024 03.01.05 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL BAJANTE PREFA-
BRICADA DE HORMIGÓN DE 40CM DE ANCHO ÚTIL MÍNI-
MO, COLOCADA EN TALUD SOBRE BASE DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/I DE 10CM DE ESPESOR, INCLUSO LA EXCA-
VACIÓN, LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN-
TO, COMPACTACIÓN DEL TERRENO, EL REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN Y LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE EMBOCADURAS Y REMATES.

35,79CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0025 03.01.06 u SUMIDERO-IMBORNAL SIFÓNICO EN CALZADA, CONS-
TRUIDO CON SUMIDERO PREFABRICADO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE 565X305X570 MM, SOBRE CAMA DE ASIENTO
DE MATERIAL GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR, RELLE-
NO DE HORMIGÓN HNE-15/B/20, REJA CON MARCO ABA-
TIBLE REALIZADA EN FUNDICIÓN DUCTIL, CLASE D-400 SE-
GÚN UNE-EN 124, REVESTIDA CON PINTURA ASFÁLTICA
NEGRA Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, ENRASADA AL PA-
VIMENTO, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA Y RELLE-
NO DEL TRASDÓS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

214,76TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 03.01.07 m CANALIZACIÓN REALIZADA CON TUBO CORRUGADO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL EXTERIOR, CLASE SN8 Y RIGIDEZ NOMI-
NAL MAYOR O IGUAL A 8 KN/M2, CON UNIONES ELÁSTI-
CAS REALIZADAS CON MANGUITOS EXTERIORES, COLO-
CADO EN EL FONDO DE ZANJA SOBRE UNA CAMA DE ARE-
NA DE 10CM COMPACTADA Y NIVELADA Y CON UN RE-
LLENO LATERAL Y SUPERIOR DE HASTA 10CM POR ENCI-
MA DE SU GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA COMPAC-
TADA HASTA LOS RIÑONES, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y
PROBADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE PO-
BLACIONES; INCLUIDO EL TRANSPORTE DEL TUBO Y SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN, RELLENO DE LA ZANJA NI COM-
PACTACIÓN FINAL.

15,76DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0027 03.01.08 m CANALETA-SUMIDERO PREFABRICADA DE HORMIGÓN
POLÍMERO, DE 1000 MM DE LONGITUD, 200 MM DE AN-
CHO ÚTIL Y 265 MM DE ALTO, CON REJILLA DE FUNDI-
CIÓN, CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124 Y UNE-EN
1433,REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HNE-15/B/20 DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO ACO-
METIDA A DESAGÜE A RED GENERAL Y SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN.

130,60QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0028 03.01.09 u ARQUETA ARENERO DE DIMENSIONES INTERIORES MÁXI-
MAS 1X 8MY 100M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDA
IN-SITU CON HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO ACERO EN ARMA-
DURA, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, HORMI-
GONADO, VIBRADO, EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO
POSTERIOR, ENTRONQUE CON TUBERÍAS Y CUNETAS,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE PENDIENTE,
TAPADA CON REJILLA TIPO TRAMEX DE ACERO GALVANI-
ZADO PARA TRÁFICO PESADO Y ANGULAR DE APOYO ,
COMPLETAMENTE ACABADA Y OPERATIVA.

2.199,66CIENTO TREINTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0029 03.01.10 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE ELEMENTOS PREFABRI-

CADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 1.20 M DE DIÁME-

TRO INTERIOR Y DE HASTA 2.10 M DE ALTURA ÚTIL INTE-

RIOR, EJECUTADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN

HM-30/B/20/I+QB DE 20 CM DE ESPESOR CON MALLAZO

ME 20X20 Ø8-8 B500T DISPUESTO EN SU CARA SUPE-

RIOR, BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO

CON 2 ENTRADAS PARA CONEXIÓN ELÁSTICA DE COLEC-

TORES DE HASTA 630 MM, ANILLO PREFABRICADO CON

UNIÓN MACHIHEMBRADA Y JUNTA DE GOMA DE 30 CM

DE ALTURA, REMATE SUPERIOR CON CONO ASIMÉTRICO

PARA FORMACIÓN DE BROCAL DE POZO, INCLUSO RECI-

BIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO

DEL POZO, RECIBIDO DE MARCO Y TAPA CIRCULAR DE

FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INCLUSO

LA EXCAVACIÓN, EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR Y

RETIRADA DE RESIDUOS A VERTEDERO.

1.130,69DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0030 03.01.11 u ARQUETA DE 40X40X50CM DE DIMENSIONES INTERIO-
RES CONSTRUIDA CON HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB
VERTIDO IN SITU CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL CLA-
SE D-400, INCLUIDO EL ENCOFRADO, LA FORMACIÓN DE
LA BASE DE HORMIGÓN DE 10CM DE ESPESOR, LA PARTE
PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANA-
LIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN IN-
CLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POS-
TERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.

148,28MIL CIENTO TREINTA EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0031 03.01.12 u ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES
MÁXIMAS 250X120X150 CM, CONSTRUIDA IN-SITU CON
HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO ACERO EN ARMADURA, HOR-
MIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, HORMIGONADO, VI-
BRADO, EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR, EN-
TRONQUE CON TUBERÍAS Y CUNETAS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE PENDIENTE, TAPADA CON RE-
JILLA TIPO TRAMEX DE ACERO GALVANIZADO PARA TRÁ-
FICO PESADO Y ANGULAR DE APOYO , COMPLETAMENTE
ACABADA Y OPERATIVA.

997,66CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0032 03.01.13 u ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES
MÁXIMAS 250X120X150 CM, CONSTRUIDA IN-SITU CON
HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO ACERO EN ARMADURA, HOR-
MIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, HORMIGONADO, VI-
BRADO, EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR, EN-
TRONQUE CON TUBERÍAS Y CUNETAS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE PENDIENTE, TAPADA CON RE-
JILLA TIPO TRAMEX DE ACERO GALVANIZADO PARA TRÁ-
FICO PESADO Y ANGULAR DE APOYO , COMPLETAMENTE
ACABADA Y OPERATIVA.

632,53NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0033 03.01.14 m CANALIZACIÓN REALIZADA CON TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO, CON CEMENTO SR, DE DIÁMETRO INTERIOR
600 MM, CLASE 135, UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON
JUNTA DE GOMA ESTANCA SEGÚN NORMA UNE 1916, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ES-
PECIALES, COLOCADA EN ZANJA, SOBRE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/P/20, INCLUSO RELLENO LATERAL DE
0.15 M Y SUPERIOR DE 0.10 M DE HNE-15/P/20. NIVELA-
DA, PROBADA Y ACABADA.

108,40SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0034 03.01.15 m CANALIZACIÓN REALIZADA CON TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO, CON CEMENTO SR, DE DIÁMETRO INTERIOR
800 MM, CLASE 180, UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON
JUNTA DE GOMA ESTANCA SEGÚN NORMA UNE 1916, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ES-
PECIALES, COLOCADA EN ZANJA, SOBRE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HL-150/P/20, INCLUSO RELLENO LATERAL DE
0.15 M Y SUPERIOR DE 0.10 M DE HNE-15/P/20. NIVELA-
DA, PROBADA Y ACABADA.

181,77CIENTO OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0035 03.01.16 u OBRA DE EMBOCADURA CONTRA EL TERRENO PARA TU-
BERÍA DE DIÁMETRO INTERIOR 800 MM (ALETAS, FRON-
TAL Y DINTEL) CONSTRUIDA IN-SITU CON
HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO ACERO EN ARMADURA, Y EN-
TRONQUE CON TUBERÍAS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
FORMACIÓN DE PENDIENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN.
COMPLETAMENTE ACABADA Y OPERATIVA.

396,98CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0036 03.01.17 u OBRA DE EMBOCADURA CONTRA EL TERRENO PARA DOS
TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR 800 MM (ALETAS,
FRONTAL Y DINTEL) CONSTRUIDA IN-SITU CON
HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO ACERO EN ARMADURA, Y EN-
TRONQUE CON TUBERÍAS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
FORMACIÓN DE PENDIENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN.
COMPLETAMENTE ACABADA Y OPERATIVA.

507,27TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0037 03.01.18 m BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 22X20CM RE-
CIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUI-
DO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIM-
PIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

19,57QUINIENTOS SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0038 03.02.01 m³ RELLENO Y EXTENDIDO DE TIERRAS DE PRESTAMO CON
MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 25CM DE ESPESOR
MÁXIMO, INCLUIDO EL RIEGO Y COMPACTACIÓN CON
GRADO DE 95% DEL PROCTOR NORMAL.

13,63DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0039 03.02.02 ud OBRA DE EMBOCADURA CONTRA EL TERRENO PARA
TRES TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR 800 MM (ALE-
TAS, FRONTAL Y DINTEL) CONSTRUIDA IN-SITU CON
HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO ACERO EN ARMADURA, Y EN-
TRONQUE CON TUBERÍAS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
FORMACIÓN DE PENDIENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN.
COMPLETAMENTE ACABADA Y OPERATIVA.

626,66TRECE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0040 03.02.03 m OBRA DE EMBOCADURA CONTRA EL TERRENO PARA
TRES MARCOS DE DIMENSIONES INTERIORES 85 X 110
CM (ALETAS, FRONTAL Y DINTEL) CONSTRUIDA IN-SITU
CON HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO ACERO EN ARMADURA, Y
ENTRONQUE CON MARCOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y
FORMACIÓN DE PENDIENTE.  COMPLETAMENTE ACABA-
DA Y OPERATIVA.

763,76SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0041 03.02.04 ud ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES
MÁXIMAS 2MX 4,20M Y 1,500M DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDA IN-SITU CON HA-30/B/20/IIIA, INCLUSO
ACERO EN ARMADURA, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCO-
FRADO, HORMIGONADO, VIBRADO, EXCAVACIÓN PREVIA
Y RELLENO POSTERIOR, ENTRONQUE CON TUBERÍAS Y
CUNETAS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
PENDIENTE, TAPADA CON REJILLA TIPO TRAMEX DE ACE-
RO GALVANIZADO PLETINA DE ESPESOR 3 MM Y ANGU-
LAR DE APOYO, COMPLETAMENTE ACABADA Y OPERATI-
VA.

2.140,37SETECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0042 03.02.05 ml MARCO PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EJECUTA-
DO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES
0,85 M DE ANCHURA Y 1,1 M DE ALTURA INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENTIBACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCO-
FRADO, HA-30/B/20/IIA+QB , ACERO,  E IMPERMEABILI-
ZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS.

236,20DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0043 04.01 m² PINTURA AL AGUA PARA PAVIMENTOS, ANTIDESLIZANTE,
COLOR ROJO, CON UNA DOTACIÓN DE 350 MICRAS, PRE-
VIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA ALTA PRE-
SIÓN A 300 BARES, PINTADO DE MARCAS VIALES Y SÍM-
BOLOS, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES.

4,23DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

0044 04.02 m³ RELLENO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS SE-
GÚN 2.1.1.1 DE LA OC 17/2003 CON #0.080>25% DE TIPO
TOLERABLE CON UN CONTENIDO DE SALES SOLUBLES IN-
CLUIDO EL YESO INFERIOR A DOS DÉCIMAS PORCENTUA-
LES (0.2%) TOTALMENTE TERMINADO.

4,96CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0045 04.03 m PINTADO EN BORDILLOS DE ISLETAS, ANILLO DE GLORIE-
TA, Y RAMALES DE ACCESO, CON PINTURA REFLECTANTE
DE COLOR BLANCO Y PINTURA ACRÍLICA DE COLOR NE-
GRO, EN TRAMOS ALTERNATIVOS DE 1,00 M DE LONGI-
TUD, INCLUSO PREMARCAJE, COMPLETAMENTE TERMI-
NADO.

2,83CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0046 04.04 m³ EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UN VOLÚMEN >2300M3
DE ZAHORRA ARTIFICIAL REALIZADO CON MOTONIVELA-
DORA Y RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO,
INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.

17,14DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0047 04.04B m³ FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE SUELO-CEMENTO SC40
CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO DEL 3.5% SOBRE PE-
SO SECO, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN DEL SO-
PORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
REFINO DE LA SUPERFICIE Y ACABADO.

26,78DIECISIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0048 04.05 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B50/70 S
CON ÁRIDO PORFÍDICO PARA UN TONELAJE DE APLICA-
CIÓN T>1000T, EXCLUIDO EL BETÚN.

27,81VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0049 04.05B m² SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11 B PMB
45/80-60 CON ÁRIDO PORFÍDICO, PARA UN TONELAJE DE
APLICACIÓN T>1000T, EXCLUIDO BETÚN.

2,00VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0050 04.06 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN B50/70 S CON
ÁRIDO CALIZO PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN
T>1000T, EXCLUIDO EL BETÚN.

24,98DOS EUROS

0051 04.07 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 32 BASE B50/70 G
CON ÁRIDO CALIZO PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN
T>1000T, EXCLUIDO EL BETÚN.

24,85VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0052 04.08 t SUMINISTRO DE BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN
B50/70 CON UN VALOR DE 50/70*E-1 (MM) EN EL ENSA-
YO DE PENETRACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS, SIN IN-
CLUIR EL TRANSPORTE.

368,83VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0053 04.08B t SUMINISTRO DE BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON
POLÍMEROS PMB 45/80-60 CON UN VALOR DE 45/80*E-1
(MM) EN EL ENSAYO DE PENETRACIÓN Y UN PUNTO DE
REBLANDECIMIENTO > 60ºC PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS A PIE DE OBRA O PLANTA, SIN INCLUIR EL TRANSPOR-
TE.

481,90TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0054 04.09 t SUMINISTRO DE FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

69,20CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0055 04.10 m³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 15 N/MM2,
DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZA-
DA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS,
CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y
MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA
MEDIANTE MEDIOS MANUALES.

79,14SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0056 04.11 m² RIEGO DE ADHERENCIA REALIZADO CON EMULSIÓN AS-
FÁLTICA MODIFICADA TIPO C60B3 ADH CON UNA DOTA-
CIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE.

0,32SETENTA Y NUEVE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0057 04.12 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN AS-
FÁLTICA TIPO C50BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2,
INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

0,52CERO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0058 04.12B m² RIEGO DE CURADO REALIZADO CON EMULSIÓN CATIÓNI-
CA C60B3 CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 0.80KG/M2,
EN DE CAPAS SUELO-CEMENTO Y GRAVA-CEMENTO.

0,42CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0059 04.14 m BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10CM RE-
CIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUI-
DO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIM-
PIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

17,08CERO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0060 04.15 m BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 25X15CM RE-
CIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUI-
DO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIM-
PIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

19,53DIECISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0061 04.16 m RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50CM RECIBIDA SOBRE
LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTA-
DO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN IN-
CLUIR LA EXCAVACIÓN.

9,76DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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0062 04.17 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO DE FI-
BRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, DE MA-
SA 140 GR/M2, SOBRE TERRENO PREVIAMENTE PREPA-
RADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES Y
UNIONES, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA EN OBRA.

0,58NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0063 04.18 m BORDILLO RECTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20
CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO, BICAPA, COLOCADO DI-
RECTAMENTE SOBRE PAVIMENTO CON BASE DE RESINA
EPOXI Y CEMENTO COLA, UNIDO CON 4 PERNOS/M PA-
SANTES DE 12 CM. COGIDOS AL SUELO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE SUPERFICIE, RESINA Y CEMENTO, PERNOS,
MORTERO, REJUNTADO, SELLADO DE TALADROS CON RE-
SINA, BORDILLO Y COLOCACIÓN.

28,12CERO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0064 05.01 km SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL TRONCO DE CARRETERA
DE DOS CARRILES, UNO POR SENTIDO.

10.000,00VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0065 05.02 km SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL TRONCO DE CARRETE-
RA DE DOS CARRILES, UNO POR SENTIDO.

9.000,00DIEZ MIL EUROS

0066 05.03 km BALIZAMIENTO EN EL TRONCO DE CARRETERA DE DOS
CARRILES, UNO POR SENTIDO.

4.500,00NUEVE MIL EUROS

0067 05.04 km SISTEMAS DE CONTENCIÓN Y DEFENSA EN EL TRONCO
DE CARRETERA DE DOS CARRILES, UNO POR SENTIDO.

90.000,00CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

0068 05.05 km SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL TRONCO DE CARRETERA
DE DOS CARRILES POR SENTIDO.

19.500,00NOVENTA MIL EUROS

0069 05.06 km SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL TRONCO DE CARRETE-
RA DE DOS CARRILES POR SENTIDO.

10.000,00DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS

0070 05.07 km BALIZAMIENTO EN EL TRONCO DE CARRETERA DE DOS
CARRILES POR SENTIDO.

5.500,00DIEZ MIL EUROS

0071 05.08 km SISTEMAS DE CONTENCIÓN Y DEFENSA EN EL TRONCO
DE CARRETERA DE DOS CARRILES POR SENTIDO.

180.000,00CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
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0072 05.09 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SISTEMAS DE BALIZAMIENTO,
CONTENCIÓN Y DEFENSAS EN ROTONDA. 

14.000,00CIENTO OCHENTA MIL EUROS

0073 05.10 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ROTONDA. 12.000,00CATORCE MIL EUROS

0074 05.11 km SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, SISTEMAS DE BA-
LIZAMIENTO, CONTENCIÓN Y DEFENSAS EN CARRIL CI-
CLOPEATONAL INCLUSO BARANDILLAS.

69.200,00DOCE MIL EUROS

0075 06.01 m2 PASO SUPERIOR DE LUZ DE VANO MÁXIMA DE 25,00 M,
FORMADO POR TABLERO DE VIGAS DOBLE T H=145 CM,
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO Y LOSA SU-
PERIOR DE HORMIGÓN ARMADO, CON APOYOS INTER-
MEDIOS Y ESTRIBOS TAMBIÉN DE HORMIGÓN ARMADO,
CIMENTADOS MEDIANTE CIMENTACIÓN PROFUNDA, IN-
CLUSO LOSAS DE TRANSICIÓN, APARATOS DE APOYO, EX-
CAVACIONES, ENTIBACIONES, RELLENOS LOCALIZADOS,
IMPERMEABILIZACIONES Y MUROS DE ALA. TOTALMEN-
TE EJECUTADO.

543,00SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
EUROS

0076 06.02 m2 PASO SUPERIOR DE LUZ DE VANO MÁXIMA DE 50,00 M,
FORMADO POR TABLERO DE VIGAS ARTESAS H=225 CM,
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO Y LOSA SU-
PERIOR DE HORMIGÓN ARMADO, CON APOYOS INTER-
MEDIOS Y ESTRIBOS TAMBIÉN DE HORMIGÓN ARMADO,
CIMENTADOS MEDIANTE CIMENTACIÓN PROFUNDA, IN-
CLUSO LOSAS DE TRANSICIÓN, APARATOS DE APOYO, EX-
CAVACIONES, ENTIBACIONES, RELLENOS LOCALIZADOS,
IMPERMEABILIZACIONES Y MUROS DE ALA. TOTALMEN-
TE EJECUTADO.

730,00QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS

0077 06.03 m2 PASO SUPERIOR DE LUZ DE VANO MÁXIMA DE 45,00 M,
FORMADO POR TABLERO DE VIGAS ARTESAS H=210 CM,
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO Y LOSA SU-
PERIOR DE HORMIGÓN ARMADO, CON APOYOS INTER-
MEDIOS Y ESTRIBOS TAMBIÉN DE HORMIGÓN ARMADO,
CIMENTADOS MEDIANTE CIMENTACIÓN PROFUNDA, IN-
CLUSO LOSAS DE TRANSICIÓN, APARATOS DE APOYO, EX-
CAVACIONES, ENTIBACIONES, RELLENOS LOCALIZADOS,
IMPERMEABILIZACIONES Y MUROS DE ALA. TOTALMEN-
TE EJECUTADO.

539,00SETECIENTOS TREINTA EUROS
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0078 06.04 m2 MARCO PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EJECUTA-
DO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES
ENTRE 3-5,25 M DE ANCHURA Y ENTRE 0,8-2,7 M DE AL-
TURA INCLUSO EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN, HORMIGÓN
HA-30/B/20/IIA+QB , ACERO, ENCOFRADO E IMPERMEA-
BILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS. SEGÚN PLA-
NOS.

216,00QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS

0079 06.05 m2 MARCO PARA PASO INFERIOR EJECUTADO "IN SITU" DE
HORMIGÓN ARMADO DE DIMENSIONES ENTRE 4,75-10
M DE ANCHURA Y ENTRE 0,8-4,5 M DE ALTURA INCLUSO
EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN, HORMIGÓN
HA-30/B/20/IIA+QB , ACERO, ENCOFRADO E IMPERMEA-
BILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS. SEGÚN PLA-
NOS.

178,00DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

0080 06.06 u 3.025,78CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

0081 06.07 u 1.009,78TRES MIL VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0082 06.08 u 4.622,55MIL NUEVE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0083 06.09 u 1.542,99CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0084 07.01 m REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS DE PARCELAS AFECTA-
DAS POR LA ACTUACIÓN, INCLUSO DEMOLICIONES, DES-
MONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTENTES, SE-
GÚN LO DESCRITO EN EL ANEJO Nº13: AFECCIONES Y RE-
POSICIÓN DE SERVICIOS Y EN EL DOCUMENTO Nº2: PLA-
NOS.

70,50MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0085 07.02 m REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN, INCLUSO DEMOLICIO-
NES, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTEN-
TES, SEGÚN LO DESCRITO EN EL ANEJO Nº13: AFECCIO-
NES Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EN EL DOCUMENTO
Nº2: PLANOS.

55,00SETENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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0086 07.03 m REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN, INCLUSO DEMOLICIO-
NES, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTEN-
TES, SEGÚN LO DESCRITO EN EL ANEJO Nº13: AFECCIO-
NES Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EN EL DOCUMENTO
Nº2: PLANOS.

73,00CINCUENTA Y CINCO EUROS

0087 07.04 m REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN
AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN, INCLUSO DEMOLICIO-
NES, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTEN-
TES, SEGÚN LO DESCRITO EN EL ANEJO Nº13: AFECCIO-
NES Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EN EL DOCUMENTO
Nº2: PLANOS.

59,50SETENTA Y TRES EUROS

0088 07.05 m REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS AÉREAS AFECTA-
DAS POR LA ACTUACIÓN, INCLUSO DEMOLICIONES, DES-
MONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTENTES, SE-
GÚN LO DESCRITO EN EL ANEJO Nº13: AFECCIONES Y RE-
POSICIÓN DE SERVICIOS Y EN EL DOCUMENTO Nº2: PLA-
NOS.

73,00CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0089 07.06 m REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS ENTERRADAS AFEC-
TADAS POR LA ACTUACIÓN, INCLUSO DEMOLICIONES,
DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTENTES,
SEGÚN LO DESCRITO EN EL ANEJO Nº13: AFECCIONES Y
REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EN EL DOCUMENTO Nº2:
PLANOS.

128,00SETENTA Y TRES EUROS

0090 07.07 m REPOSICIÓN DE REDES DE RIEGO AFECTADAS POR LA AC-
TUACIÓN, INCLUSO DEMOLICIONES, DESMONTAJE Y RE-
TIRADA DE ELEMENTOS EXISTENTES, SEGÚN LO DESCRI-
TO EN EL ANEJO Nº13: AFECCIONES Y REPOSICIÓN DE
SERVICIOS Y EN EL DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 

160,00CIENTO VEINTIOCHO EUROS

0091 07.08 m PRISMA PARA CRUCE DE CALZADA DE TUBERÍA PEAD DE
DIÁMETRO EXTERIOR 180 MM, CONSTITUIDO POR TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE DIÁMETRO NOMINAL
400 A 800 MM Y DADO DE RECUBRIMIENTO DE HORMI-
GÓN HNE-15/B/20, INCLUYENDO P.P. DE DESVÍOS, MAN-
TENIMIENTO DEL SERVICIO DURANTE SU COLOCACIÓN,
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y CONEXIONES CON ARQUETAS,
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y OPERACIONES AUXI-
LIARES.

210,00CIENTO SESENTA EUROS
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0092 08.01 m ALUMBRADO EN CARRETERA DE UN CARRIL EN CADA
SENTIDO, INCLUSO CONEXIÓN A RED DE ALUMBRADO
EXISTENTE.

120,00DOSCIENTOS DIEZ EUROS

0093 08.02 m ALUMBRADO EN CARRETERA DE UN CARRIL EN CADA
SENTIDO, INCLUSO CONEXIÓN A RED DE ALUMBRADO
EXISTENTE.

120,00CIENTO VEINTE EUROS

0094 08.03 m ALUMBRADO EN CARRIL CICLOPEATONAL INCLUSO CON-
XIÓN A RED DE ALUMBRADO EXISTENTE.

110,00CIENTO VEINTE EUROS

0095 08.04 u ALUMBRADO EN ROTONDA INCLUSO CONEXIÓN A RED
DE ALUMBRADO EXISTENTE.

15.000,00CIENTO DIEZ EUROS

0096 09.01.17 m² PROTECCIÓN DEL TALUD CONTRA LOS AGENTES EXTER-
NOS MEDIANTE HIDROSIEMBRA, PROYECTANDO UNA
MEZCLA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS ESTABILIZADO-
RES, MEZCLA DE SEMILLAS Y ADITIVOS.

1,47QUINCE MIL EUROS

0097 09.01.18 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE ME-
DIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO, PROCEDENTE
DE LA PROPIA OBRA. 

8,13UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0098 10.01 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES TIPO HORMIGÓN (LER
17 01 01 Y LER 17 01 07) Y ESCOMBROS, PROCEDENTES
DE LA DEMOLICIÓN, INCLUIDO RECOGIDA DESDE ACOPIO
EN OBRA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y DEPÓSITO EN
CENTRO DE RECICLAJE, INCLUSO COSTE DE VALORIZA-
CIÓN POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.

6,94OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0099 10.02 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES TIPO AGLOMERADO
(LER 17 03 02)  PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PA-
VIMENTO ASFÁLTICO, INCLUIDO RECOGIDA DESDE ACO-
PIO EN OBRA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y DEPÓSITO
EN CENTRO DE RECICLAJE, INCLUSO COSTE DE VALORIZA-
CIÓN POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.

6,94SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0100 10.03 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS TIPO MADERA (LER 17 02 01)
PROCEDENTE DE ENVASES Y TRABAJOS AUXILIARES DE
CONSTRUCCIÓN, INCLUIDO RECOGIDA DESDE ACOPIO EN
OBRA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y DEPÓSITO EN CEN-
TRO DE RECICLAJE, INCLUSO COSTE DE VALORIZACIÓN
POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.

12,57SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0101 10.04 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS TIPO VIDRIO (LER 17 02 02) PRO-
CEDENTE DE ENVASES Y TRABAJOS AUXILIARES DE CONS-
TRUCCIÓN, INCLUIDO RECOGIDA DESDE ACOPIO EN
OBRA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y DEPÓSITO EN CEN-
TRO DE RECICLAJE, INCLUSO COSTE DE VALORIZACIÓN
POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.

13,50DOCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0102 10.05 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS TIPO PLÁSTICO (LER 17 02 03)
PROCEDENTE DE ENVASES Y TRABAJOS AUXILIARES DE
CONSTRUCCIÓN, INCLUIDO RECOGIDA DESDE ACOPIO EN
OBRA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y DEPÓSITO EN CEN-
TRO DE RECICLAJE, INCLUSO COSTE DE VALORIZACIÓN
POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.

18,00TRECE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0103 10.06 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS TIPO METALES MEZCLADOS (LER
17 04 07) PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN Y TRABAJOS AU-
XILIARES DE CONSTRUCCIÓN, INCLUIDO RECOGIDA DES-
DE ACOPIO EN OBRA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y DE-
PÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, INCLUSO COSTE DE
VALORIZACIÓN POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.

25,21DIECIOCHO EUROS

0104 10.07 m³ GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS NO INCLUIDOS EN LAS RE-
FERENCIAS ANTERIORES, QUE NO TENGAN MERCURIO NI
OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS, INCLUIDO RECOGIDA
DESDE ACOPIO EN OBRA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y
DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, INCLUSO COSTE DE
VALORIZACIÓN POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.

13,81VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0105 10.08 m³ GESTIÓN DE LOS RESIDUOS VEGETALES (LER 02 01 03),
PROCEDENTES DEL ARRANQUE DE ÁRBOLES Y ARBUS-
TOS, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN
POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO EN EMPRESA RECI-
CLADORA EXTERNA.

11,29TRECE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0106 10.09 m³ GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO TIERRAS (LER
17 05 04), PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN. INCLUSO,
CARGA, TRANSPORTE Y COSTE DE VALORIZACIÓN POR
MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO EN CENTRAL RECICLA-
DORA EXTERNA.

2,09ONCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
VARIANTE DE LA CV-50 EN TAVERNES DE LA VALLDIGNA Y CONEXIÓN CON LA N-332

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0107 11.01 ud UD DE SEGURIDAD Y SALUD 188.400,00DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0108 19.01 m SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y ARBUSTI-
VAS (TRATAMIENTO EXTENSIVO) EN SEPARADORES, AR-
BOLADO CON DOTACIÓN DE HASTA 5 UD/M COMPUES-
TO POR FRAXINUS ANGUSTIFOLIA, CELTIS AUSTRALIS, PO-
PULUS NIGRA "ITALICA", ULMUS MINOR, TODAS LAS UNI-
DADES DE AL MENOS 18-20 CM DE PERÍMETRO DE TRON-
CO, PINUS PINEA, CUPRESSUS SEMPERVIVENS Y CUPRES-
SUS MACROCARPA, TODAS LAS UNIDADES DE AL MENOS
2M DE ALTURA, Y ARBUSTIVAS CON DOTACIÓN DE 50
UD/100 M 2, COMPUESTAS POR RETAMA MONOSPER-
MA, PISTACEA LENTISCUS, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Y
VINCA PERVINCA TODAS LAS UNIDADES EN CONTENE-
DOR DE 1 L. SE INCLUYE FORMACIÓN DE HOYO Y OPERA-
CIONES NECESARIAS PARA CORRECTA PLANTACIÓN, FOR-
MACIÓN DE ALCORQUE, ENTUTORADO DE ÁRBOL, RETA-
CADO Y LIMPIEZA, Y TAMBIÉN MANTENIMIENTO DE
PLANTACIÓN DURANTE PERIODO DE GARANTÍA, TOTAL-
MENTE EJECUTADA.

12,50CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS EUROS

0109 19.02 m2 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y ARBUSTI-
VAS (TRATAMIENTO INTENSIVO) EN GLORIETAS Y ESPA-
CIOS ANEXOS E INTERSTICIALES, ARBOLADO CON DOTA-
CIÓN DE 50UD/100M2 PARA ESPACIOS ANEXOS Y
3UD/100M2 EN GLORIETAS, COMPUESTO DE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA, CELTIS AUSTRALIS, POPULUS NIGRA "ITA-
LICA", ULMUS MINOR, TODAS LAS UNIDADES DE AL ME-
NOS 18-20 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PINUS PI-
NEA, CUPRESSUS SEMPERVIVENS Y CUPRESSUS MACRO-
CARPA, TODAS LAS UNIDADES DE AL MENOS 2 M DE AL-
TURA, Y ARBUSTIVAS CON DOTACIÓN DE HASTA
150UD/100M2, COMPUESTAS POR RETAMA MONOSPER-
MA, PISTACEA LENTISCUS, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Y
VINCA PERVINCA TODAS LAS UNIDADES EN CONTENE-
DOR DE 1 L. SE INCLUYE FORMACIÓN DE HOYO Y OPERA-
CIONES NECESARIAS PARA CORRECTA PLANTACIÓN, FOR-
MACIÓN DE ALCORQUE, ENTUTORADO DE ÁRBOL, RETA-
CADO Y LIMPIEZA, Y TAMBIÉN MANTENIMIENTO DE
PLANTACIÓN DURANTE PERIODO DE GARANTÍA, TOTAL-
MENTE EJECUTADA.

17,00DOCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0110 19.03 m RIEGO EN TRAMO DE CARRETERA INCLUSO ROTONDAS
MEDIANTE RED DE RIEGO LOCALIZADO AUTOMATIZADO
CON APOYO DESDE RED DE BOCAS DE RIEGO, INCLUSO
ARQUETAS Y ELEMENTOS DE VALVULERÍA.

5,60DIECISIETE EUROS
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Proyecto Básico de la Variante de la carretera CV-50 en Tavernes de la Valldigna y conexión con la N-332.

0111 SVA.01 ud JORDANA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL LLEVADA A CA-
BO POR TÍTULADO COMPETENTE EN LA MATERIA DE
GRADO MEDIO.

130,00CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Valencia, agosto de 2022
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