
Rodadura AC22 surf 50/70 S con árido porfídico
Intermedia AC22 bin 50/70 S con árido calizo

Riego de adherencia C60B3 ADH (0.600 kg/m²)
Riego de imprimación C60BF5 IMP (1.250 kg/m²)

Sub-base Zahorra artificial tipo ZA-0/32

Base AC32 base 50/70 G con árido calizo

DETALLE 1 – FIRME 2221: Calzada y arcenes ≤ 1,00 m.

Suelo seleccionado Tipo 2 (CBR ≥12)
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DETALLE 2 – FIRME 2221: Arcenes ejes 1, 2, y 3 y exteriores de glorietas.
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Rodadura AC22 surf 50/70 S con porfídico

Riego de imprimación C60BF5 IMP (1.250 kg/m²)

 Zahorra artificial drenante
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DETALLE 4 - FIRME sobre tableros de estructuras.

Rodadura AC22 surf 50/70 S con árido porfífico

Sobre Impermeabilización con Brea - Epoxi

2Riego de adherencia C60B3 ADH (0.600 kg/m   )
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Rodadura AC22 surf 50/70 S con árido porfídico

Riego de imprimación C60B3 ADH

Zahorra artificial tipo ZA-0/32

DETALLE 3 - FIRME 4221: Vías ciclo-peatonales
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PROYECTO BÁSICO

DEL NUEVO ACCESO NORTE A

CARCAIXENT DESDE LA CV-50

TÍTULO : TÍTULO DE PLANO:CLAVE :ESCALA: NUM.:

HOJA       DE 

FECHA:

 D'OBRES PÚBLIQUES,

TRANSPORTS I MOBILITAT SOSTENIBLE

DIRECCIÓ GENERAL

2528-PLF

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT




AUTOR DEL PROYECTO:U.T.E.:

www.ingevia.com

ORIGINAL  UNE A-1

DIRECTORA DEL PROYECTO:
NATALY  ORTEGA ALVEAR

Conselleria de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

GENERALITAT
VALENCIANA SERVEI DE

PLANIFICACIÓ

Dic. 2022

FIRMES Y PAVIMENTOS.
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DETALLES DE PAQUETES DE FIRME.

Esc. 1:10

Cotas en m

NOTA: Se ha previsto un pedraplén de 1 m. de espesor en

toda la traza, en sustitución del fondo de caja existente.


